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A Abbildung 6.1
Die AF-Taste

AF-Betrieb

Automatisches Scharfstellen: die Autofokusmodi

Wie sich durch die Wahl der Blende unterschiedlich scharfe Bildbereiche
erzeugen lassen, haben Sie bereits in Kapitel 3, »So nutzen Sie die Kreativ-
programmex, erfahren. In diesem Kapitel geht es um die Bildscharfe ganz
allgemein. Auf den folgenden Seiten spielt deshalb die Scharfentiefe eine un-
tergeordnete Rolle. Stattdessen dreht sich alles um die Einstellungen der 19
Autofokusmessfelder, mit deren Hilfe der EOS 750D das Scharfstellen gelingt.
Doch zunachst lernen Sie die verschiedenen Autofokusbetriebsarten der Ka-
mera kennen.

Wie alle Canon-Spiegelreflexkameras bietet die EOS 750D die drei Varian-
ten One Shot, Al Servo und Al Focus. In den Kreativprogrammen (also P, Tv, Av
und M) zeigt ein Druck auf die AF-Taste @ die gerade eingestellte Autofokus-
betriebsart. Mit dem Finger, den Pfeiltasten oder dem Hauptwahlrad treffen
Sie eine Auswahl.

ra
LJJ Gutes Gedachtnis

Der jeweils aktivierte Autofokusmodus gilt firr alle Kreativprogramme. Wenn Sie also
mit aktiviertem Al Focus vom Av- in den Tv-Modus wechseln, andert das nichts am
Autofokusmodus.

One Shot fiir unbewegte Motive

Der Modus One Shot ist fir statische Motive — oder zumin-

One-Shot AF

ONE SHOT| AIFOCUS || Al SERVO

A Abbildung 6.2

Ein Druck auf die AF-
Taste fiihrt ins Menii
der Autofokusmodi.

dest solche, die stillhalten — die beste Wahl. Beim Antippen
des Auslosers startet der Fokussiervorgang. Ist das anvi-
sierte Motiv scharfgestellt, leuchten ein oder mehrere Fo-
kuspunkte im Sucher auf, und ein Bestatigungston ist zu
horen. Der einmal gefundene Scharfepunkt bleibt so lange
erhalten, bis die EOS 750D ausgeldst hat oder der Ausldser
wieder losgelassen wird. Das gilt auch, wenn sich das Mo-
tiv zwischenzeitlich aus dem fokussierten Bereich herausbewegt hat. Dieses
Verhalten ist bei vielen fotografischen Genres sehr angenehm. So ist es vor
dem eigentlichen Ausldsen namlich moéglich, den Ausschnitt ein wenig zu
verandern, ohne dass sich die Scharfe verstellt.

Automatisches Scharfstellen: die Autofokusmodi

Al Servo fiir bewegte Motive

Bei der Fokussierung im Modus Al Servo startet das Autofokussystem beim
Antippen des Ausldsers einen Dauerbetrieb und hort erst mit dem kontinu-
ierlichen Scharfstellen auf, wenn die Aufnahme beendet ist. Anders als bei
One Shot wird also bei einem bewegten Motiv der Fokus nachgefiihrt.

Die Betriebsart Reihenaufnahme &= und der Fokusmodus Al Servo sind eng
miteinander verbunden. So nutzen Sportfotografen ihre Kameras in der Regel
mit diesen beiden Einstellungen. Gerade wenn eine Bewegung mit mehreren
schnell hintereinander geschossenen Bildern eingefangen wird, soll der Fo-
kus schlieBlich sitzen. Um das zu erreichen, ist das Autofokussystem sogar in
der Lage, die Entfernung eines bewegten Motivs vorausschauend zu berech-
nen. Die Elektronik steuert den Verschluss und den Autofokus so, dass jedes
einzelne Bild scharf eingefangen wird.

[100 mm | 5,6 |1/1255|1SO100]
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Beim Fokussieren mit Al Servo ertdnt kein Bestatigungston, und auch der runde Schar-
feindikator unten rechts im Sucher leuchtet nicht auf.

Ob fahrende Autos, spielende Kinder oder rennende Tiere: Der Modus Al Servo
ist fur fast alle Arten von Bewegung die richtige Wahl. Aus diesem Grund
wird er auch standardmalig aktiviert, sobald Sie das Motivprogramm Sport
wahlen.

< Abbildung 6.3
Sobald Bewegung ins
Spiel kommt, zeigt
der AF-Modus Al Servo
seine Stdrken.
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Eine Besonderheit gilt, wenn Al Servo und die Automatische Messfeldwahl
oder die Zonen-AF-Messfeldwahl [l bei den Autofokuseinstellungen ak-
tiviert sind. Die Fokussierung erfolgt zunachst mit einem Messfeld bezie-
hungsweise einem Messfeldbereich. Wenn sich das Motiv bewegt, wird der
Fokus, falls notig, an andere Messfelder Ubergeben. Das bringt vor allem bei
der Action-Fotografie Vorteile. Sie fokussieren zum Beispiel einen Sportler
mit einem Autofokusfeld an und kdnnen mit der Kamera seiner Bewegung
folgen. Die Scharfstellung bleibt dabei bestehen. Naheres zu dieser Funktion
erfahren Sie im Abschnitt »Die automatische Messfeldwahl« auf Seite 142.

Wie gut der Autofokus auf ein sich bewegendes Motiv reagieren kann,
hangt auch vom verwendeten Objektiv ab. Modelle, in denen ein schneller
Ultraschallmotor (USM) die Scharfstellung erledigt, sind hier klar im Vorteil.
Weitere Informationen zu guten Objektiven finden Sie in Kapitel 8, »Objek-
tive & Co.: Zubehor fir Ihre EOS 750D«.

Al Focus: der Hybrid-Modus

Der Autofokusmodus Al Focus ist im Prinzip eine Mischung aus den Betriebs-
arten One Shot und Al Servo. Bei statischen Motiven wird —wie im Modus One
Shot —nur einmal fokussiert. Sobald die EOS 750D eine Bewegung des anvisier-
ten Objekts registriert, verhalt sich der Autofokus allerdings wie im Modus Al
Servo. Das geschieht jedoch meist erst nach einer gewissen »Bedenkzeit« der
Kamera. Weil diese Zeit flr ein scharfes Bild zu lang ausfallen kann, ist diese
Autofokusart fur sehr schnell bewegte Motive eher weniger geeignet. Diese
Art des Autofokus ist Gbrigens auch in den Motivprogrammen Vollautomatik
@} @A und Blitz aus (8 aktiviert.

Bleibt die Frage, warum Sie nicht einfach permanentim Modus Al Servo foto-
grafieren sollten: Bei dieser Autofokusart —wie auch bei Al Focus — schaltet die
EOS 750D in die sogenannte Ausldseprioritdt. Das bedeutet, dass beim Durch-
drucken des Auslosers auf jeden Fall ein Foto geschossen wird, auch wenn die
endgultige Scharfstellung noch nicht erreicht ist. Das ist so gewollt, denn bei
bewegten Motiven ist ein leicht unscharfes Bild oft besser als gar keines. Wenn
essich allerdings um weitgehend unbewegliche Motive handelt, ist dieses Ver-
halten oft unerwiinscht. Hier mochte der Fotograf lieber auf den Bestatigungs-
ton (falls aktiviert) und das Blinken im Sucher warten. Beide Signale geben Si-
cherheit fir ein perfekt scharfes Foto. Portrat- und Naturmotive sollten also
sinnvollerweise mit dem Autofokusmodus One Shot aufgenommen werden.

Die Auswahl des Autofokusbereichs

Die Auswahl des Autofokusbereichs

Wichtig fur scharfe Bilder ist auch die Wahl des Autofokusmessfelds. Die
EOS 750D bietet drei verschiedene Methoden, fiir die in der Nahe des Auslo-
sers eine eigene Taste, die AF-Bereichstaste (7] @, reserviert ist. Nach einem

Druck auf die Taste erscheint das Men(, mit jedem weiteren Druck schalten
Sie zwischen einem der drei Modi Einzelfeld AF (=], Messfeldwahl in einer
Zone (& und der Automatischen Messfeldwahl um. Daneben gibt es die
Taste AF-Messfeldwahl ©. Diese fiihrt in das gleiche Menu. Allerdings
kénnen Sie dann nur das Messfeld oder die Messfeldzone verstellen und nicht
zwischen den drei Autofokusmethoden hin- und herschalten.

Die Bedienung mit Hilfe der Tasten funktioniert sehr gut ohne den Blick
auf das Display: Mit ein wenig Ubung brauchen Sie die Kamera beim Um-
schalten nicht mehr vom Auge zu nehmen.

Der Einzelfeld AF

Bei der Einstellung Einzelfeld AF [=] entscheiden Sie sich fir eines der 19 Au-
tofokusfelder der Kamera. Nur mit diesem versucht die Automatik dann eine
Scharfstellung zu erreichen. Der Einzelfeld AF ist zum Beispiel bei der Portrat-
fotografie besonders nutzlich, wenn die Scharfe ganz gezielt auf die Augen
gelegt werden soll.

Nach dem Druck auf die AF-Messfeldtaste erscheint im IR NI R

Sucher und auf dem Monitor eine Auswahl der 19 Autofokus-
messfelder. Eines davon kdnnen Sie mit dem Finger und Uber die
Pfeiltasten auswahlen. Alternativ drehen Sie am Hauptwahlrad
flir den horizontalen Wechsel und bei gleichzeitig gedriickter Av-
Taste am Hauptwahlrad flr die vertikale Auswahl (siehe Abbil-
dung 6.6). Diese Art der Navigation ermdglicht den Messfeld-
wechsel, ganz ohne den Blick vom Sucher zu nehmen.

Manuelle Wahl:Einzelfeld AF

ER = &
Abbildung 6.5 >

Mit dem Einzelfeld AF kinnen

Sie den Fokus gezielt auf einen
Bildbereich legen —im Bild rechts
die Augen der Eule.

A Abbildung 6.4

Mit diesen beiden Tas-
ten @ und @ steuern
Sie die Auswahl des
Autofokusbereichs.




Abbildung 6.6 >

Zur schnellen Aus-
wahl des AF-Messfeldes
haben Sie verschiedene
Méglichkeiten.

v Abbildung 6.7

Die Zonen-AF-Messfeld-
wahl: Mittig stehen
neun Messfelder zum
Scharfstellen bereit.

Man.:AF-Messfeldw in Zone
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Mit der SET-Taste springen Sie schnell zum mittleren Messfeld. Verlassen Sie
die Einstelloptionen mit einem Antippen des Ausldsers. Es erscheint anschlie-
Rend nur noch das aktive Messfeld im Sucher.

Beim Verfolgen von bewegten Motiven mit aktiviertem Einzelfeld AF mUs-
sen Sie sich anstrengen. Sobald das anvisierte Objekt sich nicht mehr genau
unter dem Messfeld befindet, springt der Fokus woméglich auf den Bildhin-
tergrund. Fur die Sport- und Action-Fotografie sind deshalb die anderen bei-
den Autofokusbereich-Einstellungen wesentlich besser geeignet.

a:

Hauptwahlrad

Av-Taste + Hauptwahlrad

Die Messfeldwahl in einer AF-Zone

Mit der Messfeldwahl in einer Zone konnen Sie den Bereich eingrenzen, in
dem eine Scharfstellung versucht wird. Driicken Sie dazu die Taste oder
[z, und wahlen Sie tber die Taste [7] die Zonen-AF-Messfeldwahl & aus.
Auch hier konnen Sie mit dem Finger, den Pfeiltasten oder
dem Hauptwahlrad eine Auswahl treffen. Dabei stehen flinf
Zonen mit neun und vier Messfeldern zur Verfiigung. Inner-
halb dieser Zonen sind die Messfelder allesamt gleichbe-
rechtigt fir die Fokuswahl verantwortlich. Es wird allerdings

Im Al-Servo-Modus wird das Motiv innerhalb der Zone automatisch erfasst
und, falls nétig, von Feld zu Feld innerhalb dieses Bereichs weitergegeben.
Sofern sich innerhalb der Zone allerdings ein weiteres Motiv vor das Haupt-
motiv schiebt, wechselt der Autofokus moglicherweise darauf.

Man.:AF—-Messfeldw in Zone

S

Man.:AF—-Messfeldw in Zone

n@me -

Man.:AF-Messfeldw in Zone

S

Man.:AF-Messfeldw in Zone

SN

Die Zonen-AF-Messfeldwahl & eig-
net sich besonders fiir Motive, bei de-
nen der Fokus »nur« in den Grenzen
des ausgewahlten Bereichs liegen
soll. Fur eine noch genauere Positi-
onierung ist diese Einstellung dage-
gen nicht geeignet.
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< Abbildung 6.8
Die aufermittigen
Zonen mit vier Mess-
feldern

[=R=p=K
EEE|fz o
ODEm am nachsten liegt. Falls gleich mehrere Fokusfelder auf-

jeweils auf den Teil des Motivs fokussiert, der der Kamera

Abbildung 6.9 >

Mit der Zonen-AF-Messfeldwahl lassen
sich bewegte Motive gut verfolgen.

= leuchten, hat die Automatik fir alle diese Bildteile eine

“Zuula¥iln2it3 150
] »

Scharfeinstellung erzielt.

140 141
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Abbildung 6.10 >
Automatische Mess-
feldwahl

Die automatische Messfeldwahl

Die Automatische Messfeldwahl kennen Sie bereits von der Vollautomatik
@3. Sie ist hier zuletzt angefiihrt, weil sie komplexer und leistungsfahiger ist,
als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Grundsatzlich sind zwei Falle zu
unterscheiden: Im Autofokusmodus One Shot sucht die Kamera vorrangig
den nachstgelegenen Punkt, bei dem eine Scharfstellung moglich ist, und
wahlt das entsprechend passende Autofokusfeld aus. Wie bei der Zonen-AF-
Messfeldwahl leuchten gleich mehrere Autofokusfelder auf, wenn dabei fur
mehrere Bereiche eine optimale Scharfemessung erzielt wurde.
Ein wenig komplizierter wird es im
Al-Servo-Modus. Hier kdnnen Sie,
dhnlich wie beim Einzelfeld AF [=],
ein Hauptfokussierfeld vorgeben,
= - auf dem zunachst der Fokus liegen
soll. Es leuchtet im Sucher und auf
dem Monitor permanent auf. Sobald
sich Thr Motiv unter einem der um-
liegenden Felder befindet, wird der
Fokus an dieses Ubergeben. Auch

Autom. Wahl: 19 AF—Messf.
1 = =

diese Anderung ist im Sucher erkennbar. Im Rahmen der 19 Autofokusmess-
felder ist es also moglich, ein Motiv sehr prazise nachzuverfolgen. Nur bei
sehr kleinen Motiven, die das Hauptfokussierfeld verlassen, ohne dass die
Kamera erkennen kann, bei welchem der umliegenden Felder es wieder auf-
taucht, kommt die Automatik an ihre Grenzen.

P [EBAUTO Autom. Wahl: 19 AF—Messf.

NN = =
'3..2..1..@..1..g.f3 TA+0

Bl OB Y B Eh A

@ O AL

Al Servo AF

A Abbildung 6.11
Im Autofokusmodus Al Servo verdndert sich bei der automatischen Messfeldwahl vieles.
Nur dort ldsst sich ein Ausgangsmessfeld frei wéhlen.

Die Auswahl des Autofokusbereichs

Falls die Kamera bei einem kompletten Durchlauf des Fokus unter dem
Hauptfokussierfeld keine Scharfstellung erzielen kann, werden auch die ub-
rigen 18 Autofokusfelder herangezo-

gen. Wie im Modus One Shot wird

dann der nachstgelegene Punkt ge-

wahlt. Bei einer Bewegung des Mo-

tivs startet der beschriebene Auto-

matismus von Neuem, und von dort

aus erfolgt eine Ubergabe an die

umliegenden Felder.

X YE LA
AR ] »

Manuell fokussieren

Der Autofokus kann lber die Messfeldwahl an viele Motivsituationen an-
gepasst werden. Trotzdem gibt es Falle, in denen er nicht oder nur schlecht
funktioniert. Sobald sich zwischen dem Objektiv und dem eigentlichen Mo-
tiv Bereiche mit einem hohen Kontrast befinden, wird sich die Kamera an die-
sen orientieren und darauf fokussieren. Typische Beispiele sind die Maschen
eines Drahtzauns oder der Schmutz auf einem ungeputzten Fenster. Es ist in
diesen Situationen fast unmoglich, den Autofokus dazu zu bringen, auf das
eigentliche Motiv scharfzustellen. Der einzige Weg zu scharfen Bildern fuhrt
dann Uber das Ausschalten des Autofokus am Objektiv.

Das manuelle Fokussieren ist mit einer modernen Spiegelreflexkamera wie
der EOS 750D gar nicht so leicht. Schon ein leichter Dreh am Fokusring des
Objektivs reicht, und der gewlinschte Scharfepunkt ist wieder tberschritten.
Einige Objektive sind mit einer Entfernungsskala versehen, die anzeigt, auf
welche Distanz fokussiert wird. Der praktische Nutzen dieser Information ist
fiir das genaue Scharfstellen allerdings begrenzt.

r,"
I.+.I
Am einfachsten ist das manuelle Fokussieren im Livebild-Betrieb.
Hier lasst sich die Scharfe tiber die mit der AF-Messfeldwahl-Taste

(die hier als Lupentaste & fungiert) zuschaltbare fiinf- oder
zehnfache VergréBerung sehr gut abschatzen.

VergroRerter Bildausschnitt zum Fokussieren

< Abbildung 6.12

Im Al-Servo-Betrieb
bleibt der Einzelfeld
AF dem Motiv auf den
Fersen.

STABILIZER
ONp rOFF

A Abbildung 6.13
Zwischen Autofokus
(AF) und manuellem
Fokus (MF) schalten Sie
direkt am Objektiv um.

A Abbildung 6.14

Die Skala am Objek-

tiv zeigt an, in welcher
Entfernung die Schdrfe-
ebene liegt.
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So vermeiden Sie unscharfe Bilder

Unscharfe Fotos sind argerlich und oft vermeidbar. Die Ursachen fur solche

Bilder lassen sich relativ klar eingrenzen. Manchmal ist auch eine Kombina-

tion dieser Umstande verantwortlich:

m Fokussierung auf den falschen Fokuspunkt

= Wahl einer ungeeigneten Blende und damit mangelnde Scharfentiefe

m Wahl einer zu langen Belichtungszeit — weil aus der freien Hand nicht
moglich oder unpassend zur zu schnellen Bewegung des Motivs

Falscher Fokuspunkt

Bei Abbildung 6.15 hat sich der Autofokus am Baum orientiert, das Eichhorn-

chen aber ist so nicht mehr in der Scharfeebene. Gerade in solchen Situati-

onen ist es fiir die Kamera schwer, die richtige Fokuseinstellung zu finden.

Es hilft dann, ein anderes AF-Messfeld zu wahlen. Der Bereich, der von die-

sen Feldern erfasst wird, ist Ubrigens groer, als es die Darstellung im Moni-

tor vermuten lasst. Gerade bei sehr fein strukturierten Mustern im Motiv ist
die Automatik der Kamera darum Uber-
fordert. Manchmal helfen Reihenauf-
nahmen, bei denen dann hoffentlich
auf wenigstens einem der Fotos der Fo-
kus sitzt. Alternativ haben Sie natdrlich
stets die Moglichkeit, den Autofokus-
schalter am Objektiv auf MF zu stellen
und manuell zu fokussieren.

< Abbildung 6.15
Die AF-Messfeldwah! hat sich fiir den Baum
entschieden. Dadurch ist das Eichhdrnchen

[100 mm [ 2,8 1/160 s | 150 320] unscharf

iy |
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Nutzen Sie die Maglichkeit der AF-Messfeldanzeige im zweiten Wiedergabemenii [El,

um das verwendete Autofokusfeld im Nachhinein zu sehen. Maglicherweise kommen
Sie dadurch der Ursache eines unscharfen Bildes einfacher auf den Grund.

Das verwendete Messfeld anzeigen

So vermeiden Sie unscharfe Bilder

Falsche Blende

Ein typisches Beispiel flr eine falsch gewahlte Blende sind Gruppenaufnah-
men, bei denen die einzelnen Personen versetzt zueinander stehen. Ist die
Blende weit gedffnet (kleine Blendenzahl), reicht die Scharfentiefe hdufig
nicht aus, um alle Beteiligten scharf abzubilden. Je naher Sie den Motivteilen
sind, je weiter diese auseinanderliegen und je weiter die Blende gedffnet ist,
desto starker zeigt sich dieses Problem. Betrachten Sie zum Beispiel die Abbil-
dung 6.16: Bei Blende 8 und einer Fokussierung auf das zehn Meter entfernte
Boot startet der scharfe Bereich bei 7,65 Metern Distanz von der Kamera und
endet bei 14,45 Metern. Der Higel in grofSerer Entfernung kann so unméglich
scharf abgebildet werden.

Keine Sorge: Mit ein wenig Erfahrung bekommen Sie im Laufe der Zeit ein
gutes Gefuhl fur die richtige Blendenwahl. In der Zwischenzeit hilft der pri-
fende Blick auf den Kameramonitor. Auch Experimente mit einem Rechner
fir die Scharfentiefe bringen Sie voran. Im Abschnitt »Die Tuicken der Schar-
fentiefe« auf Seite 84 finden Sie dazu weitere Informationen.

iy |
I.+J
Mit einem Abstand von 33 Metern zum Boot hatte der Fotograf bei gleicher Blenden-
einstellung samtliche Motivteile scharf abbilden kénnen. Bei diesen 33 Metern han-

delt es sich um die hyperfokale Distanz. Der Abschnitt »Was ist die hyperfokale Dis-
tanz« auf Seite 236 liefert Ihnen dazu weitere Informationen.

Hyperfokale Distanz

[70 mm | 8 ]1/1255 | 1SO100]

< Abbildung 6.16

In dieser Konstellation
war es nicht moglich,
mit Blende 8 das ganze
Motiv scharf abzu-
bilden.
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Zu lange Belichtungszeit

Dieses Problem gilt beim Fotografieren aus der freien Hand, also ohne Stativ:
Bei einer Belichtungszeit von 1/35 s und einer Brennweite von 135 mm ist ein
unscharfes Bild leider vorprogrammiert. Nutzen Sie die Kehrwertregel
(1= (Brennweite x1,6)), um eine ausreichend kurze Belichtungszeit einzustel-
len und Verwackler zu verhindern. Weitere Informationen zur Kehrwertregel
finden Sie im Abschnitt »Sicher belichten, ohne zu verwackeln« auf Seite 78.
Nach der Kehrwertregel ware im Beispielbild mit der Katze eine Belichtungs-
zeit von mindestens 1/250 s angebracht. Wenn das Bild dann zu dunkel gerét,

hilft das Offnen der Blende (also ein Verringern des Blenden-

Scharfstellen im Livebild-Modus

Scharfstellen im Livebild-Modus

Falls die Kamera auf einem Stativ steht und Sie gentigend Zeit fur die Bild-
komposition haben, spielt der Livebild-Modus seine Vorteile aus. Weitere In-
formationen dazu finden Sie im Exkurs »So funktioniert der Autofokus der
EOS 750D« ab Seite 152.

Der grole Vorteil des Livebild-Modus: Sie kdnnen den Autofokus ganz ge-
zielt auf einen gewdlnschten Bereich des Motivs legen und sind dabei nicht
durch die Lage der 19 Autofokusmessfelder beschrankt. Noch bevor Sie tber-
haupt irgendeine Taste gedriickt haben, stellt der Autofokus sogar eine ge-

A Abbildung 6.18
Diese Taste @ bringt
Sie zum Livebild.

wisse Grundscharfe ein. Dazu muss der Autofokusschalter am Objektiv aber
auf AF stehen.

Beim Fokussieren im Livebild-Betrieb haben Sie die Wahl zwischen ver-
schiedenen Autofokusbetriebsarten. Sie wechseln zwischen diesen, indem
Sie im Livebild-Modus die Taste [@) driicken. In allen Kreativ-
und Motivprogrammen stehen die Optionen Gesichtserken-
nung AFL LI, Flexizone-Multi AF( ) und Flexizone-Single
AF O zur Auswahl. Wie bei allen Monitor-Mentioptionen
kénnen Sie auch hier mit [@) und anschlieRend dem Finger,
den Pfeiltasten oder dem Hauptwahlrad eine Auswahl
treffen.

Die Gesichtserkennung ist eine von Kompaktkameras
Ubernommene Technik. In diesem Modus AFX L3 wird das
Cesicht sogar verfolgt, so dass ein Ausrichten des Fokus-
punktes nicht ndtig ist. Werden mehrere Gesichter erkannt,
kann das gewlinschte Gesicht mit den Pfeiltasten ausge-
wahlt werden. Findet die EOS 750D kein Gesicht, arbeitet die
Kamera wie im Flexizone-Multi-Betrieb.

Im Flexizone-Multi-Betrieb AF( ) stehen 49 Autofokus-
messfelder zur Verfigung. In den Kreativprogrammen kon-
nen Sie dabei der Kameraautomatik die Wahl der richtigen
AF-Felder (berlassen oder sich fur eine Eingrenzung auf

wertes), ein hoherer ISO-Wert oder — als letztes Mittel und bei
unbewegten Motiven — ein Stativ.
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A Abbildung 6.19
Die verschiedenen Arten der Scharfstellung
@ im Livebild-Modus

Abbildung 6.17 A >

Die Belichtungszeit

war zu lang, um das

Bild aus freier Hand zu = ;1

schiegen. Eine kiirzere LV  Schirfe ist relativ

Belichtungszeit hitte In einigen Bereichen der Fotografie sind scharfe Bilder essenziell, in anderen weniger

zu einer verwacklungs- wichtig. Eine durchgehend unscharfe Landschaftsaufnahme etwa wird den Betrachter

freien Aufnahme ge- kaum begeistern. Ganz anders sieht es zum Beispiel bei einem FuBballspiel aus, des-

fiihrt. sen entscheidenden Moment der Fotograf eingefangen hat. Hier wird man iber klei-
nere technische Unzuldnglichkeiten eher hinwegsehen — komplett unscharf darf na-

neun verschiedene Zonen entscheiden. Diese feinere Aus- A Abbildung 6.20

wahl nehmen Sie am komfortabelsten mit dem Finger  per Flexizone-Multi-Betrieb mit eingegrenz-
oder — etwas umstandlicher — den Pfeiltasten vor. Innerhalb  tem Fokusgebiet. Innerhalb dieses Bereichs
des abgegrenzten Bereichs sucht sich die EOS 750D dann ei-  trifft die EOS 750D eine Wahl.

nes oder mehrere passende Autofokusfelder aus.

tiirlich auch ein solches Bild nicht sein.




Kapitel 6 « Perfekt scharfstellen mit der EOS 750D Mit Stativ und Fernausl6ser zur maximalen Scharfe

Auch die Betriebsart Flexizone-Single AF O funktioniert denkbar einfach: Sie jedoch bereits ein zu kraftiger Druck auf den Ausloser, < Abbildung 6.23
verschieben einfach das griine Rechteck auf dem Touchscreen an die Stelle im um die Kamera in Schwingungen zu versetzen. Im Live- Die Buchse fiir den
Bild, die scharf sein soll. Mit diesem Modus tberlassen Sie nicht der EOS 750D bild-Modus bei zehnfacher VergroRerung konnen Sie Fernausloser finden Sie

die Wahl des passenden Fokuspunk- sich davon einmal selbst ein Bild machen. Das Auslé- hinter der mit dem ent-
sprechenden Symbol
© versehenen vorde-
ren Klappe an der (von

. Buchse @ hinten betrachtet) lin-
< Abbildung 6.21 T . o . ken Seite der EOS 750D,
Nur im Flexizone-Single-Modus léisst sich Einen weiteren Schutz vor Vibrationen bietet die sogenannte Spiegelvo-

tes, sondern konnen selbst die Ent- sen mit Hilfe des Selbstauslosers oder mit einem Fern-
scheidung treffen. ausloser verhindert solche Erschitterungen. Der Ste-
cker des Fernauslosers passt in die dafiir vorhandene

der Fokuspunkt vallig frei wihlen. rauslésung, die Canon Spiegelverriegelung nennt. Damit wird verhindert,
dass der Spiegel, der vor der Aufnahme hochschnellt und anschliefend aus-
schwingt, die EOS 750D in Bewegung versetzt. Auch wenn es sich dabei um
ausgesprochen kleine Impulse handelt, kdnnen sich diese zu Schwingungen
aufschaukeln, die sich als Verwacklungsunscharfe im Bild wiederfinden.

Bei aktivierter Spiegelverriegelung fahrt der erste Druck auf den Ausloser
den Spiegel nach oben, die Blende schliel3t sich auf den eingestellten Wert,
und die Kamera erhalt die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Erst der zweite

I.+J

In allen Livebild-Autofokusmodi — mit Ausnahme der Gesichtserkennung — Idsst sich

Mehr Infos auf den Bildschirm

eine fiinf- oder eine zehnfache VergréBerung des Bildausschnitts einschalten. Driicken
Sie dazu einfach die AF-Messfeldwahl-Taste [5-] beziehungsweise die Lupentaste &.
Diese Funktion ist zur Kontrolle, aber auch zum manuellen Scharfstellen sehr hilf-
reich. Mit der INFO-Taste bringen Sie auRerdem weitere Informationen auf den Live- . .
. ) ) . ) o o Druck auf den Ausldser startet den Aufnahmevorgang durch das Offnen des
bild-Monitor. Nach mehrmaligem Driicken erscheint sogar ein Histogramm, wie Sie es

aus Kapitel 4, »lhre Bilder richtig belichten mit der EOS 750D«, kennen. Damit lasst

sich die Belichtungseinstellung sehr gut beurteilen.

Verschlusses.

Die Spiegelverriegelung versteckt sich im vierten Einstellungsmenti K un-
ter den Individualfunktionen. Die Schritt-flr-Schritt-Anleitung auf der fol-
genden Seite zeigt, wie Sie diese Funktion fur den schnellen Aufruf in das
My Menu legen.

< Abbildung 6.22 OOOACIlEY ¥ %

In der VergréRerung zeigt sich, Anzeige Zertifizierungs-Logo _ T
. ™ Individualfunktionen(C.Fn) , 0:Deaktivieren

ob der Fokus sitzt. : - ' 1:Aktivi

Copyright-Informationen -AKUvieren

Einstellungen l6schen

0 Firmware-Ver.: 1.0.0

| X

2 C.FnIl:Autofokus/Transport <[ 9]»

_ Spiegelverriegelung

Mit Stativ und Fernausloser zur maximalen Scharfe

A Abbildung 6.24
Sie aktivieren die Funktion unter Individualfunktion 9, C.Fn Il (Autofokus/Transport): Spiegel-
verriegelung. Der Weg dorthin ist etwas umstdndlich.

Wie Sie bereits gesehen haben, hilft eine kurze Belichtungszeit sehr, wenn
es darum geht, scharfe Bilder zu erhalten. Alternativ ist es oft hilfreich, die
EOS 750D auf ein Stativ zu stellen. Selbst wenn dieses sehr stabil ist, reicht




So aktivieren Sie schnell die Spiegelverriegelung

T Firschnellen Zugriff vorbereiten

Sofern Sie diese Funktion haufig nutzen,
empfiehlt es sich, die Spiegelverriegelung im
sogenannten My Menu abzulegen. Sie kdnnen
dieses aufrufen, indem Sie die MENU-Taste
driicken und zum Reiter ganz rechts wechseln.
Gehen Sie im Reiter My Menu auf My Menu
Einstellungen, und bestatigen Sie mit SET.

O00AEs¢ ¥ ¥ ¢k
My Menu Einstellungen

2 Funktion in My Menu speichern

Wahlen Sie den Eintrag Registrieren zu My
Menu, und bestatigen Sie mit SET. Wahlen Sie
Uber die Pfeiltasten den Eintrag Spiegelverrie-
gelung, und bestatigen Sie erneut mit SET und
Uber OK. Die Option Spiegelverriegelung befin-
det sich jetzt in lhrem My Menu.

My Menu Einstellungen

Registrieren zu My Menu

Sortieren

Position/Positionen I6schen

Alle Positionen I6schen

Anzeigen aus My Menu  Deaktiv.

[ MENU o)

150

Zu registriende Position wahlen

Auto-AF-Pktw.: Farbverfolg.
AF-Feld Anzeige wahr.Fokus
Beleuchtung Sucheranzeigen

Spiegelverriegelung
Ausldser/AE-Speicherung
SET-Taste zuordnen

(MENU s}

Zu registriende Position wahlen

Registrieren in My Menu

Spiegelverriegelung

Abbruch

3 Die Spiegelverriegelung aktivieren
Mit einem Druck auf die SET-Taste konnen Sie

nun stets aus dem My Menu heraus die Spiegel-

verriegelung ein- oder ausschalten. Achtung:
Diese Option bleibt so lange aktiviert, bis Sie
sie explizit wieder ausschalten!

4 Die Aufnahme vorbereiten

Optimale Ergebnisse bringt die Spiegelverrie-
gelung nur mit einem Stativ. Bei einer aus der
Hand geschossenen Aufnahme machen die na-
turlichen Bewegungen des Kdrpers ansonsten
die Vorteile des Systems zunichte. Nutzen Sie
moglichst eine Fernbedienung oder zumindest
den Selbstausloser.

Scharfe und Unscharfe mit Stil:
Mitzieher aufnehmen

Ein scharfes, ganz offensichtlich bewegtes Motiv vor einem verwaschenen
Hintergrund bringt Dynamik ins Bild. Dieser als Mitzieher bekannte Effekt ist
zum Beispiel ein beliebtes Gestaltungsmittel in der Sportfotografie, um die
Geschwindigkeit von Sportwagen oder Renn-

radern besser zu verdeutlichen. Ein solcher
Eindruck entsteht dadurch, dass der Fotograf
mit der Kamera und einer relativ langen Be-
lichtungszeit dem Zielobjekt folgt.

Stellen Sie den Autofokus daftir am besten
in den AF-Modus Al Servo, und wahlen Sie
das Tv-Programm. Nun stellt sich die Frage,
welche Belichtungszeit fur das Mitziehen die
richtige ist. Dies hangt ganz von der verwen-
deten Brennweite und der Geschwindigkeit %
des verfolgten Objekts ab. Hier gilt es, sich
durch Versuch und Irrtum an den idealen ‘ﬂ\
Wert anzundhern. Ausgehend von der Faust- [76 mm | f10|1/60 s | 1SO 200]
regel Belichtungszeit = 1 + (Geschwindigkeit
in km/h) s, kdnnen Sie sich schnell an den optimalen Wert herantasten. Ist
der Wischeffekt nicht ausgepragt genug, muss die Belichtungszeit verlangert
werden. Wirkt das gesamte Bild verschwommen, steht eine Verkirzung an.
Zudem gilt, dass die Belichtungszeit umso kurzer sein muss, je naher Sie sich
an lhrem Motiv befinden.

I'J1
L.V Mitzieher und Bildstabilisator

Die Bildstabilisatoren aktueller Objektive erkennen, dass es sich um einen Mitzieher
handelt, und schalten die Verwacklungskorrektur automatisch aus. Sie wiirde ansons-
ten den Wischeffekt zerstoren. Altere Modelle verfiigen iiber zwei unterschiedliche
Bildstabilisatoreinstellungen, bei denen eine (Modus 2) speziell auf diese Falle ausge-
richtet ist. Die Schwenkbewegung in die eine Richtung wird dann nicht stabilisiert. In
der jeweils anderen Bewegungsrichtung dagegen erfolgt eine Korrektur.

e
e 4

A Abbildung 6.25
Beim Mitzieher ist
das bewegte Motiv
moglichst scharf. Im
Hintergrund ist die
Bewegungsunschdrfe
in Form unscharfer
Streifen zu sehen.
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EXKURS

Abbildung 6.26 >
Die Funktionsweise
des Autofokus

So funktioniert der Autofokus der EOS 750D
EXKURS

Die EOS 750D nutzt, wie alle modernen Spiegelreflexkameras, den sogenann-
ten Phasen-Autofokus. Bei diesem sind im Hauptspiegel @ der Kamera kleine,
halb transparente Offnungen, durch die das Licht auf einen weiteren Spiegel
® und anschlieBend auf Autofokussensoren @ fallt. Bevor es dort ankommt,
wird es allerdings Uber eine Reihe von Mikroprismen @ aufgesplittet und auf
die versetzt angeordneten Messfelder der Autofokussensoren geworfen. In-
dem dort die Abweichung (die »Phase«) von einem deckungsgleichen Bild ge-
messen wird, kann berechnet werden, ob der Fokus zu weit vorn oder hinten
sitzt. Dabei liefert die Elektronik sogar einen konkreten Wert, um den der Mo-
tor im Objektiv nach links oder rechts drehen muss. Ein Hin- und Herfahren

des Autofokus ist deshalb eigentlich nicht nétig. In der Praxis hat jedoch die
Mechanik ein gewisses Spiel, und auch die Messung arbeitet nur im Rahmen
gewisser Toleranzen. Deshalb wird der Prozess flr die Feineinstellung zyk-
lisch wiederholt.

Die Messfelder der Autofokussensoren bestehen aus Pixelreihen, die sich
kreuzen. Insgesamt 19 dieser Kreuzsensoren sind in der EOS 750D verbaut.
Uber diese kénnen sowohl horizontale als auch vertikale Strukturen sicher fo-
kussiert werden.

Die Sensoren arbeiten dabei mit dem Licht, das vor dem eigentlichen Aus-
|6seprozess (siehe Exkurs, »Die digitale Kameratechnik«, ab Seite 34) durch
das Objektiv fallt. Da die Blende in diesem Stadium noch komplett gedffnet
ist, profitiert der Phasen-Autofokus von einem lichtstarken Objektiv. Grund-
satzlich kann die EOS 750D mit allen Objektiven fokussieren, deren grofite
Blendenoffnung 5,6 betragt. Ab einer Blende von 2,8 spielt der mittlere Auto-
fokussensor darlber hinaus seine volle Starke aus:

EXKURS

Objektive mit einer solch grofen Blendenoffnung
liefern so viel Licht, dass sich dieser Autofokussen-
sor in einen empfindlicheren Modus schaltet. Da-

Die im Sucher erkennbaren Markierungen ge- n

ben ubrigens nicht die tatsachliche Grof3e der Sen-
soren wieder. Tatsachlich sind diese wesentlich

7
+
mit kann er ganz besonders prazise fokussieren. + +
+

~_

kleiner. Falls der Fokus also einmal nicht genau

—
+
bt
+

_

sitzt, kann auch ein kontrastreicher Bereich aufer- A ppbildung 6.27

halb des angezeigten Messfelds daran schuld sein.  Alle Autofokussensoren der EOS 750D sind leistungs-
Solche Probleme sind jedoch in der fotografischen  starke Kreuzsensoren, die auf horizontale und vertikale

Praxis die Ausnahme. Motivelemente anspringen.
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Perspektive

Aufbewahrung
Aufhellblitz
Auflésungsvermogen
Aufnahme — Bild
Aufnahmemodustaste
Aufnahmestandort
Aufsteckblitz
Auslieferungszustand
Ausloseprioritat
Ausloser

ohne Karte betatigen
Ausloser/AE-

Speicherung
Ausschnitt
Auto-Abschalten aus
Autofokus

AF-Sensoren

... 32,344

Bereich auswahlen
Funktionsweise
kontinuierlicher
Kreuzsensor ...
Livebild-Betrieb
Messfeld auswahlen
Phasen-AF
Autofokusbereich
Automatische Messfeld-
wahl
Einzelfeld AF
Zonen-AF-Messfeldwahl ...
Autofokusmodus ...
AF-Taste

Al Focus

Al Servo
Filmen
One Shot
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Reihenaufnahme
Autofokusschalter
Auto-ISO
Automatische AF-Messfeldwahl

Farbverfolgung

Automatische Belichtungs-
optimierung
Automatische Motiv-
erkennung
Automatischer WeiRabgleich ... 123
33,353
Automatisches Scharfstellen ... 136
25, 81, 84, 365
Blitzen 166
Av-Taste 20

Automatisches Drehen

Av-Programm

B

Batteriegriff
Bayer-Matrix
Bedienelemente ..
Bedienkonzept
Beleuchtung
Architekturfotografie
Blitzen
Diffusor

einstellen

Makrofotografie
Reflektor
Sucheranzeigen
Belichtung
Architekturprogramm
beurteilen
Bewegung
Bildbearbeitung

Filmen




Stichwortverzeichnis

Histogramm

messen

Naturfotografie

Problemzonen

speichern
Belichtungsausgleich

—> Belichtungskorrektur
Belichtungs-

korrektur 98, 99, 346, 365

Blitz lel

einstellen

Belichtungsmessmethode
Belichtungsoptimierung, auto-
matische
Belichtungsreihe
Automatik
fotografieren
Belichtungszeit
Blende und I1SO-Wert
Lange
Beli.korr./AEB

Betriebsart

Filmen
Beugungsunscharfe
Bewegung

Architekturfotografie

Blitz

Makrofotografie

Bewertung
Bild

betrachten ..

beurteilen
einzeln [6schen

Format

|6schen
rotieren

schitzen

sichern

sichten
Bildausschnitt
Bildbearbeitung

Ausstattung

Belichtung korrigieren
Bildauswabhl

Bilder bewerten

Bilder sichern

Bilder sortieren

Bildstile

Digital Photo Professional
(DPP)
Farbe andern
Grafiktablett

Histogramm

Lichterwarnung

Monitor

Monitor profilieren
Objektivfehler korrigieren ... 326
Photoshop

Schattenwarnung
Schnelliberprifung
Speicherplatz
stlrzende Linien
Transformieren
Weil3abgleich
Zuschneiden
Bildgestaltung
Architekturfotografie .
Makrofotografie
Panorama
Portrat
Bildkomposition
Bildlook
Bildqualitat

Bildrauschen

Bildschirmfarbe

Bildsprung

Bildstabilisator 80, 151, 187, 366
Filmen 334
Schalter 19

Bildstil

anlegen

anpassen
aus dem Netz laden
benutzerdefinierter

Bildbearbeitung

Canon

Parameter

Picture Style Editor

Portrat

speichern

Taste
Bildwinkel
Billigstativ

Blasebalg

Blaue Stunde

Belichtungszeit und
ISO-Wert

einstellen

Einstellstufen
Blendenautomatik (Tv)
Blendenfleck
Blendendffnung

Landschaft
Blendenreihe
Blendenstufe
Blendenvorwahl (Av)
Blendenzahl
Blickflihrung, Natur-

fotografie

Blitzen
Aufhellblitz
Aufsteckblitz

ausgewogene Beleuch-

tung
Automatik
Av-Programm

Blitz aus

Blitzbelichtung korri-

gieren

Blitzbelichtung speichern ... 161
Blitzgruppe ...

Blitzleistung . . 156
Blitzmodus

Blitzsynchronzeit

Distanz

drahtloses
Einstellungen
entfesseltes
E-TTLI

fortgeschrittenes

indirektes
Intensitat
interner Blitz
ISO-Wert

Kanal

Kreativprogramm
Leitzahl
Makrofotografie
M-Modus

Motivprogramm

P-Programm

Slave

Tv-Programm

Zubehor

zweiter Verschlussvorhang 176
Blitzgruppe

Blitzschuh 19

Blitzsteuerung

Blitzsynchronzeit bei Av
Blitztaste

Bohnensack

Bokeh

Brennweite

Panorama
Bulb

C

CA (Kreativautomatik) ... 24, 44, 66
C.Fn 357
C.FnBelichtung

C.Fn Il Bild

C.Fn Il Autofokus/Transport ... 358
C.Fn IV Operation/Weiteres ... 360
Chromatische

Aberration
Copyright-Informationen
Cropfaktor
Custom Functions
Custom WB

D
D+

Datei-Nummer

Daten, verlorene
Datum einstellen
Detail, Naturfotografie
Diaschau
Diffusor
Digital Photo Professional

105, 129, 315

Dioptrien-Einstellung

Displayanzeige
DISP-Taste
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DO
dpi
Drahtlos blitzen

Drehen, automatisches

Dreiwegeneiger

Drittelregel
Architekturfotografie

Druckauftrag

DSLR

Dynamikumfang

— Kontrastumfang

E
EF-S-Objektiv
Einbeinstativ
Einstellschlitten
Einstellstufen
Einstellungen
|0schen
Einzelbild
Entfernungsskala
Entfesselt blitzen
EOS Utility
Erlauterungen

Ersatzakku
Exif-Informationen

Eye-Fi-Einstellungen

F

Farbe
Architekturfotografie
Bildbearbeitung

Farbraum

Farbreflexion

Farbstich

Farbtemperatur

Festbrennweite
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Filmen

Belichtung

Format

Miniatureffekt
M-Modus
Scharfstellen
Schneiden

Ton

WeiBabgleich

Wiedergabe
Film-Modus
Filter

Filmen
Graufilter
Grauverlaufsfilter
Naturfotografie
Polfilter
UV-Filter
Firmware
aktualisieren

Version

Fischaugeneffekt (Kreativ-

filter)
Fisheye-Objektiv
Flackererkennung
Flexizone-Multi
Flexizone-Single
Focus Limiter
Fokusbegrenzer

Fokusring

Fokussieren — Scharfstellen

Fokussierschalter

Format
Architekturfotografie
Bildformat
Filmen
Full HD

HD

JPEG
Panorama
RAW

Formatieren
Fotobuch-Einstellung
Fotorucksack
Full HD

G

Gegenlichtblende ...
Gesichtserkennung
Gestaltungsregeln

33, 305, 349
GPS-Gerateeinstellungen
Grafiktablett

Graufilter 198, 240, 369
Grauverlaufsfilter ... 199, 238, 369

einsetzen

Gitteranzeige

GrolRe andern

Gruppenbild

H

Halbautomatik = Kreativ-
programm

Hauptschalter

Hauptwahlrad

HD

HDR/Gegenlicht-

Programm

Helligkeitsverteilung
High Dynamic Range (HDR)
High ISO Rauschreduzierung ... 348
Hintergrund
Makrofotografie
Scharfentiefe

schiefer Horizont

unscharfer 46,48, 71
Histogramm 116, 352, 369

Warnung .. 118
Hochformat

Hyperfokale Distanz

I
Indirekt blitzen
Individualfunktionen
Info Akkuladung
INFO-Taste 20, 28,116, 148
Innenraume fotografieren 301
Interner Blitz
ISO Auto-Limit
ISO-Erweiterung
ISO-Taste
ISO-Wert
automatischer
Belichtungszeit und Blende ... 75
Blitzen 168
M-Modus

J

JPEG-Format

K

Kameratasche

Karte formatieren ...
Kartenleser
Kehrwertregel

Kelvin

Kerzenlicht-Modus
Kerzenlicht-Programm
Kinder
fotografieren
Programm
Kit-Objektiv

Panorama
Kompaktkamera
Kontinuierlicher AF
Kontrastumfang
Kornigkeit S/W (Kreativfilter) ... 60
Kreativautomatik (CA) 44, 66
Kreativfilter 58, 351
Kreativprogramm ... 24, 66, 89, 370
Architekturfotografie 298
Blitz 162
Naturfotografie 233
WeiRabgleich .. . 123
Kreuzsensor . 153
Kugelkopf 202
Kugelpanorama 281

L

Lamelle (Blende)
Landschaft
fotografieren
Programm
Langzeitbelichtung
LCD
Aus/Ein
Display bei Kamera Ein
Helligkeit
Leise Einzelaufnahme
Leise Reihenaufnahme
Leitzahl

Lens Flare

Lenspen
Lichter
Warnung

Licht, Naturfotografie
Lichtwert (LW)
Linien

stlirzende

Livebild
Scharfstellen
Livebild-Aufnahme ...
Livebild-Modus
Livebild-Taste 20, 30, 45, 332
Loschen, Einstellungen
Loschtaste
Lupentaste
LW

M

Makrofotografie
Bildgestaltung
Blitz
Livebild-Modus
Nahaufnahme-Programm ...
Objektiv
Scharfstellen
Stativ
Zubehor

Manuell scharfstellen

Manueller Drahtlosblitz

Manueller Modus (M)

Manueller Weil3abgleich

Markant-Effekt

Megapixel (MP)

Mehrfeldmessung

MENU-Taste

Messmethode

Messtimer
Mikroprisma
Miniatureffekt

Filmen

Kreativfilter
Ministudio
Mischlicht
Mittenbetonte Messung
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Mitzieher

Einstellungen

Filmen

Panorama
Modell
Moduswahlrad
Monitor 30
Motiv

Bewegung

unbewegtes
Motivprogramm
Alternativen

Blitzen

Einsatz

Grenzen
HDR/Gegenlicht
Kerzenlicht
Kinder
Landschaft
Nachtaufnahme ..
Nachtportrat
Nahaufnahme
Portrat

Speisen

Weifsabgleich
My Menu

N

Nachtaufnahme-

Programm 24, 56, 307
Nachtportrat-Programm ... 24, 55
Nahaufnahme-Programm ... 24, 50
Naheinstellgrenze
ND-Filter 369




Stichwortverzeichnis

Neutraldichtefilter
NFC
Nodalpunkt

Nodalpunktadapter

No-Parallax-Punkt

(0

Objektiv
Abbildungsfehler korrigieren
326

Aberrationskorrektur

altes

Architekturfotografie
Auflésungsvermogen

bei Abschalten einziehen ...
Bezeichnungen
Bildstabilisator

Brennweite

chromatische Aberration ...
EF-S

Entriegelungstaste

Festbrennweite
Filter
Fisheye

flr Portrats
Kit-Objektiv
Makrofotografie
Makroobjektiv
Naturfotografie
ObjektivAberrations-
korrektur

Panorama
Portratfotografie
Reinigung
Standardbrennweite
STM

Superzoom

Teleobjektiv
Testbericht
Tilt-Shift
Verzeichnung
Vignettierung
Weitwinkel
Offenblende
One Shot
Ordner wahlen
0sS

P

Panorama
Ausgangsbilder
Bildgestaltung
durch Beschnitt
Format
Fotos aufnehmen
No-Parallax-Punkt
parallaxenfreier Punkt
Software
Zubehor
Parallaxenfreier Punkt ... 284, 292
Parallaxenverschiebung
Perspektive
Architekturfotografie
Perspektivkorrektur
Pfeiltaste

Phasen-Autofokus

Photoshop Elements

PhotoStitch

Picture Style Editor
Bildstil anlegen
Bildstil anpassen
Bildstil aus dem Netz

laden

mitgelieferte Bildstile

Piep-Ton

Polfilter

Portrat
aufhellen
Bildausschnitt
Bildgestaltung
Bildstil

Brennweite
Einstellungen
Ganzkorperaufnahme
Gruppenbild

Kinder

Licht

Objektiv
Perspektive
Programm
Proportionen
Scharfentiefe
scharfstellen
Umfeld

WeiRabgleich
P-Programm

Blitzen

Produktfotografie
Programmautomatik (P)
—> P-Programm
Programmverschiebung
Punkte

Q

Q-Taste
Querformat

R

Rahmen

R.Aug. Ein/Aus
Rauschen — Bildrauschen

Rauschreduzierung

bei Langzeitbelichtung
RAW-Format 90, 119, 122,

129, 239, 371

Reflektor

Makrofotografie

selbst machen
Reihenaufnahme

Autofokus
Ringblitz
Rohdatenformat - RAW-Format
Rote Augen Ein/Aus ...

Rickschauzeit

S
Scharfe
Bildbearbeitung
Naturfotografie
Scharfeebene
Spiegelverriegelung
Scharfeleistung
Scharfentiefe .. 71, 81, 84, 145, 372
Berechnung
Makrofotografie
Portrat

Scharfentiefeprifungstaste

Scharfstellen
AF-Messfeldanzeige
AF-Taste
Ausloseprioritat
Autofokusbereich
Autofokusmodus
Bildstabilisator

Filmen

hyperfokale Distanz
Livebild-Betrieb

manuelles

Mitzieher
Portrat

Scharfeebene

Spiegelverriegelung

unscharfe Bilder
Schatten

Warnung
Schiefer Horizont
Schlitzverschluss
Schneiden in der Kamera
Schwarzweif
SCN-Programm
Alternativen ...

Grenzen

HDR/Gegenlicht
Kerzenlicht
Kinder
Nachtaufnahme
Nachtportrat

Speisen

SD-Karte

Seitenverhaltnis

Grenzen
Grole

manuell reinigen ...
Reinigung
Sensorebene

Servo AF

SET-Taste

zuordnen
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Sonnenblende

—> Gegenlichtblende
Sonnenuntergang
Speicherkarte

formatieren
Speisen-Programm
Spiegelreflexkamera
Spiegel-

verriegelung

aktivieren

Spiegelvorauslosung

— Spiegelverriegelung
Spielzeugkameraeffekt

(Kreativfilter)
Sport-Programm
Spotmessung
Sprache einstellen
Standardobjektiv
Stativ

Makrofotografie

Scharfstellen
Staubloschungsdaten
Sterntaste

Funktion andern
STM
Streulichtblende

— Gegenlichtblende
Strg tiber HDMI
Stroboskopeffekt
Strukturen

296, 308
.. 20,31
ISO-Anzeige

Sucheranzeige

Superzoomobijektiv

Sweet Spot




Stichwortverzeichnis

Systemblitz 169, 204

T

Technik
Autofokus

Sensor

Spiegelreflexkamera
Telebrennweite
Telekonverter
Teleobjektiv
Testbericht

Tiefen

Tiere fotografieren

Details
TIFF
Tilt-Shift-Objektiv

Ton beim Filmen

Tonwertprioritat
Touch-Ausloser

Touch-Steuerung
TTL

Tv-Programm

Blitzen

U
Uberbelichtung

Histogramm

Uhrzeit einstellen
UHS-I-Karte
Umgebungseffekte
Umkehrring
Unscharfe
Unterbelichtung
Histogramm
Usm
UV-Filter

\Y
VC 186
Verlorene Daten 354

Verschlussvorhang 160
zweiter 176

Verschlusszeit = Belichtungszeit
Verwackeln ...

Verzeichnung

Videofilmen
Video-Schnappschisse
Videosystem

Vignettierung

Vollautomatik

Vollformatkamera

W

Wahlmethode AF-Bereich
WB-Korr. einst. ..o 346
WB-Taste 20, 123
Weichzeichner (Kreativfilter) .. 60
Weilkabgleich

Bildbearbeitung

Bildlook

Bildstil

einstellen

Filmen

Format

korrigieren
manueller
Portrat
Weitwinkelobjektiv

21,191,
263, 296
Wetter 247
Wiedergabe

Bildgrolle andern

starten

Taste
Wischeffekt
WLAN

Anzeige

Funktion

Verbindung

X

X-Synchronzeit
X-Wrap

V4

Zeichnung

Zeitautomatik (Av)
Zeit-Blenden-Kombinationen ... 76
Zeitvorwahl (Tv)

Zeitzone einstellen
Zertifizierungslogo

Zoomobjektiv

Zoomring
Zubehor
Akku

Aufbewahrung

Batteriegriff

Blitz

Blitzgerat

Diffusor

Filter

Objektiv

Reflektor

Reinigungsmittel

Stativ
Zugriffsleuchte

Zweiter Vorhang
Zwischenring

Zylindrisches Panorama
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Dietmar Spehr arbeitet als Journalist, Texter und Be-
rater in Minchen. Wichtig ist ihm dabei die klare und
leicht verstdndliche Vermittlung von komplexen Zu-
sammenhdngen. Seit vielen Jahren ist Fotografie seine
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