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A Abbildung 7.1

Den internen Blitz kon-
nen Sie mit Hilfe der
Blitztaste aufklappen.
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Der bequeme Einstieg mit der Blitzautomatik

Das Blitzlicht hat bei manchen Fotografen ein schlechtes Image. Hart und
unnatirlich sind die typischen Attribute, die ihm flir gewohnlich zugeschrie-
ben werden. Das liegt auch daran, dass einige dabei vor allem an totgeblitzte
Nachtaufnahmen denken. SchlieRlich hat das Blitzlicht fur viele nur einen
Zweck: in der Dunkelheit fir gentigend Beleuchtung zu sorgen. In diesem Ka-
pitel werden Sie sehen, dass dies den Mdglichkeiten des kunstlichen Lichts
nicht gerecht wird. Denn nicht nur wenn es dunkel ist, kann ein Blitz dem Bild
den richtigen Schliff geben. Auch als effektvoller Aufheller ist das Blitzlicht
ausgesprochen gut zu gebrauchen.

Mit dem Aufklappblitz hat die EOS 760D ihre eigene Lichtmaschine an
Bord. Dieser kleine Helfer schaltet sich in den Motivprogrammen —auf3er bei
den Einstellungen Blitz aus 2, Landschaft &, Sport &, Nachtaufnahme
und HDR/Gegenlichtaufnahme & — automatisch zu. In den Kreativprogram-
men dagegen missen Sie ihn selbst durch einen Druck auf die Blitztaste €
aktivieren.

A
L.=.1 Blitzen in den Motivprogrammen

In einzelnen Motivprogrammen aktiviert sich der Blitz zwar automatisch, Sie kénnen

ihn iiber (@) und das Monitormenii jedoch auch gezielt ein- oder ausschalten.

So ermittelt der Blitz seine Leistung

Die Blitzautomatik der EOS 760D nimmt lhnen sowohl in den Motiv- als auch
in den Kreativprogrammen viel Arbeit ab. Sie komponieren lhr Bild und 16sen
aus, die 760D kimmert sich um den Rest. Der interne Blitz der Kamera wie
auch entsprechend ausgerlstete externe Aufsteckblitze arbeiten dabei mit
dem Canon E-TTL-II-System (TTL = Through The Lens = durch das Objektiv).
Dieses sorgt daflir, dass der Blitz nicht einfach nur mit voller Leistung abge-
feuert, sondern fein dosiert wird.

Sobald Sie den Ausloser halb herunterdriicken, erfolgt eine Messung des
Umgebungslichts. Beim Durchdriicken des Auslosers startet zundchst ein
Vorblitz, der die Szene erhellt. Dabei erfolgt eine zweite Messung. Die Ka-
meraelektronik weild nun, wie hell es ohne Hilfsmittel ist und wie viel Licht
der Blitz ins Spiel bringen konnte. Damit ist es anschliefend moglich, den

eigentlichen Blitz so zu dosieren, dass eine ausgewogene Mischung aus noch
vorhandener Beleuchtung und Blitzlicht erreicht wird. All diese Schritte er-
folgen so schnell hintereinander, dass der Vorblitz nicht zu sehen ist — es sei
denn, Sie blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang. Mehr dazu erfahren Sie
im Exkurs »Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang« ab Seite 176).
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L+J Blitz und Distanz
Wird der Blitz frontal abgefeuert, wie es beim internen Blitz zwangslaufig der Fall
ist, berticksichtigt das E-TTL-I-System sogar die Entfernung zum anfokussierten Mo-
tiv. Dazu wird die Entfernungseinstellung des Objektivs an die 760D Ubertragen. Ei-
nige altere Objektive wie das EF 50 mm f/1,4 USM und das EF 50 mm f/1,8 unterstiit-
zen diese Funktion allerdings nicht.

Die Blitzautomatik tibertrumpfen: die Blitzbelichtungskorrektur

Wie jede andere Kameraautomatik ist auch das E-TTL-II-System nicht unfehl-
bar: Der Blitz kann zu hell oder zu dunkel fir Ihr Empfinden ausfallen. Uber
die Blitzbelichtungskorrektur justieren Sie dann die Blitzintensitat manuell.

< Abbildung 7.2

Der interne Blitz ent-

faltet sein Potenzial
vor allem beim Auf-
hellen von Motiven

im Schatten.
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Die Blitzbelichtung in den Kreativprogrammen korrigieren

Blitzbelichtungskorrektur aufrufen mochten. Die Schritte sind jeweils in Drittel-
Gehen Sie bei aktiviertem Blitz tiber [@) ins Mo- Blendenstufen angegeben. Ein Fingertipp auf
nitormenu. Wahlen Sie das Symbol fur die Blitz-  das Symbol € fuhrt zur Monitordarstellung
belichtungskorrektur @. Mit einem solch gezielten Eingriff lassen sich in
vielen Fallen Fehleinschatzungen der Automa-
tik beheben. Gerade wenn der Blitz als Aufhell-
licht genutzt wird, ist diese Funktion hilfreich.

OB Y R
ONESHT (=] &) O ML

-2
Blitzbelichtungskorrekt. /3

Blitzbelichtungskorrekt.

Korrektur einstellen

Bei reiner Tastenbedienung mussen Sie nicht Blitzbelichtungskorrekt.

einmal das Menu aufrufen. Drehen Sie das B3-2%
Haupt- oder Schnellwahlrad der 760D einfach Dunkler Heller
nach rechts, wenn starker geblitzt werden soll, p iTiiti

und nach links, wenn Sie schwacher blitzen

N

[50 mm | f1,8]1/60 s | 1ISO 200 | Stativ]

A Abbildung 7.3
Da der Blitz in diesem Foto (links) zu stark war, wurde die Blitzbelichtung nach unten korrigiert (rechts).
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Den internen Blitz als Aufheller nutzen

Der integrierte Blitz der EOS 760D eignet sich vor allem gut als Aufhellblitz,
um gezielt Licht auf Schattenpartien zu werfen. Die typische Situation da-
fir sind Aufnahmen im leichten Gegenlicht. Am natirlichsten wirkt das Bild,
wenn der Aufhellblitz fein dosiert ist, so dass nicht zu viel Kontrast entsteht.

< Abbildung 7.4

Uber den Blitz wurde
zusdtzlich eine gelbe
Folie gezogen. Dadurch
entsteht die warme
Lichtstimmung im Bild.
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Das Hilfslicht deaktivieren
Sind beim Blitzen kurze, mitunter etwas nervende Blitzimpulse zu sehen, ist es ver-
mutlich recht dunkel. In solchen Situationen muss die Kamera fiir ein wenig Licht sor-
gen, damit der Autofokus in der Dammerung einwandfrei arbeiten kann. Sie kénnen
dieses Verhalten iiber die Individualfunktion 4, C.Fn Il (Autofokus/Transport): AF-Hilfs-
licht Aussendung, abstellen.

Liegt der betroffene Bildteil im dunkelsten Schwarz, ist der Blitz die ein-
zige Lichtquelle. In diesem Fall lasst sich der typische Blitz-Look zumindest
beim internen Kamerablitz kaum vermeiden. Es hilft allerdings haufig, die
Blitzstarke ein wenig zu verringern. Die Schritt-fir-Schritt-Anleitung »Die
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[55 mm | f161/200 s | 1SO 200]

A Abbildung 7.5

Auch bei Nahaufnah-
men ist der Aufhellblitz
sehr gut geeignet, um
an triiben Tagen mehr
Licht aufs Motiv zu
bringen.
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Blitzbelichtung in den Kreativprogrammen kor-
rigieren« auf Seite 158 zeigt, wie das geht. Tas-
ten Sie sich schrittweise an eine ausgewogene
Belichtung heran. Beim Blick durch den Sucher
auf die Belichtungs- und Blendenwerte, die Ih-
nen die Kamera vorschlagt, fallt Ihnen unter
Umstanden auf, dass nicht mehr alle Zeitein-
stellungen verfluigbar sind. Sie konnen im Tv-
Programm am Hauptwahlrad drehen, so viel Sie
wollen, die Belichtungszeit kann niemals kurzer
als 1/200 s sein. Dabei handelt es sich um die
Blitzsynchronzeit, die auch X-Synchronzeit ge-
nannt wird. Mit dieser Einschrankung mussen
Sie beim Blitzbetrieb leben — es sei denn, Sie
verfligen uber einen Aufsteckblitz mit High-
Speed-Synchronisation. Damit fallt die Grenze
von 1/200's, und Belichtungszeiten von bis zu
1/4000 s werden trotz Blitzeinsatz moglich.

Die Blitzsynchronzeit ist die klrzeste Belichtungszeit, mit der ein Foto mit
Blitzeinsatz geschossen werden kann. Warum es nicht moglich ist, ein Bild
mit einer Verschlusszeit von 1/1000 s zu schieBen und dabei zu blitzen, wird
schnell klar, wenn Sie die Funktionsweise der Kamera betrachten: Beim Aus-
|6sen fahrt der Spiegel nach oben, und der erste Verschlussvorhang 6ffnet
sich. Jetzt muss der Blitz ziinden. Der zweite Vorhang schiebt sich von oben
nach unten und verschliet den Sensor wieder. Bei hoheren Verschlussge-
schwindigkeiten ist der erste Vorhang noch nicht ganz offen, wahrend der
zweite schon den SchlieBvorgang startet. Dies ist an der EOS 760D bei kiirze-
ren Belichtungszeiten als 1/200 s der Fall. Bei kiirzeren Zeiten liegt der Sensor
also niemals komplett frei, sondern es schiebt sich wahrend der Belichtung
nur ein Schlitz von oben nach unten tber den Sensor — daher auch der Name
Schlitzverschluss. Der Blitz, der ja nur wahrend einer sehr kurzen Zeitspanne
sein Licht verbreitet, konnte bei diesen kurzen Verschlusszeiten niemals das
komplette Bild belichten. Der zweite Vorhang wiirde in diesem Fall fur einen
schwarzen Balken im Bild sorgen.

Lange Belichtungszeit

erster Sensor
Vorhang

Kurze Belichtungszeit (<=1/200 s)

erster
Vorhang

Das Zusammenspiel optimieren
Experimentieren Sie beim Aufhellblitzen auch mit der »normalen« Belichtungskorrek-
tur, indem Sie nach dem Antippen des Ausldsers am Schnellwahlrad drehen. Denkbar
ist es zum Beispiel, die Umgebung durch die Belichtungskorrektur um ein bis zwei
Blenden unterzubelichten. Das angeblitzte Motiv sticht so starker hervor.

In Kapitel 4, »lhre Bilder richtig belichten mit der EOS 760D«, haben Sie die
Belichtungsmessspeicherung iiber die Sterntaste % kennengelernt. Sie kén-
nen damit einen wichtigen Bereich des Motivs anmessen, die Belichtung
speichern und den Ausschnitt verandern. Beim Auslosen wird trotzdem der
richtige Wert verwendet. Wenn der Blitz ins Spiel kommt, gelten andere Re-
geln. SchlieBlich soll die bei seinem Einsatz gemessene Helligkeit berdicksich-
tigt werden. Ein Druck auf die Sterntaste startet bei Blitzbetrieb deshalb ei-
nen Messblitz. Der dabei fur die Blitzleistung ermittelte Wert wird dann fir
die nachste Auslosung verwendet.

< Abbildung 7.6
Funktionsweise des
Schlitzverschlusses

bei langen (oben) und
bei kurzen Belichtungs-
zeiten (unten)
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Blitzen in den Kreativprogrammen

Je nach eingestelltem Programm mischt die Kamera Umgebungslicht und
Blitzlicht mit verschiedenen Anteilen und gibt damit den beiden Lichtarten
eine jeweils unterschiedliche Gewichtung: In den Motivprogrammen etwa
fungiert der Blitz als Hauptlichtquelle. Entsprechend totgeblitzt sehen die
Aufnahmen in vielen Fallen aus. In den Kreativprogrammen P, Tv, Av oder M
gelten fur die Abstimmung zwischen dem natirlichen und dem kiinstlichen
Licht jeweils ganz unterschiedliche Regeln.

Je nach Einstellung betrachtet die Automatik den Blitz als zentrale Licht-
quelle oder dezenten Aufheller. So ist es moglich, die Lichtstimmung eines
Abends oder Morgens zu erhalten. Das durch die Sonne oder andere Quel-
len gelieferte Licht hat bei dieser Art des Blitzens einen groReren Anteil an
der Gesamtbelichtung. Die Wirkung ist natdrlicher, im Idealfall ist iberhaupt
nicht zu sehen, dass ein Blitz zum Einsatz kam.

Beim Blitzen bleiben die Funktionen von Blende und Belichtungszeit beste-
hen: Mit der Blende steuern Sie die Scharfentiefe, mit der Verschlusszeit ha-
ben Sie Einfluss auf das Verwacklungsrisiko. Dort, wo das Blitzlicht ins Spiel
kommt, gelten allerdings teilweise etwas andere Regeln: Wenn es véllig dun-
kel ist, ist es problemlos moglich, mit einer Belichtungszeit von 2 Sekunden
ein vollig scharfes Bild einer sich bewegenden Person zu schielen. Bei aus-
reichender Helligkeit ware eine solch lange Verschlusszeit auf jeden Fall ein
»VerstoR« gegen die sogenannte Kehrwertregel aus dem Abschnitt »Sicher
belichten, ohne zu verwackeln« auf Seite 79. Eine unscharfe Aufnahme ware
die Folge.

Die Erklarung dafur: Der Blitz selbst ziindet nur etwa 1/800 s lang und er-
reicht damit eine extrem kurze »Belichtungszeit«. Wie lange vor oder nach
dem Blitz der Verschluss der Kamera geoffnet ist, hat bei Dunkelheit fiir die
Lichtwirkung keine Bedeutung. Beim Fotografieren passiert namlich Folgen-
des: Der Verschluss offnet sich, und der Blitz beleuchtet kurz, aber intensiv
alles in seiner Reichweite. In der darauffolgenden Dunkelheit spielen Kame-
raverwackler keine Rolle mehr. Jedenfalls gilt dies, wenn ein Motiv in volliger
Dunkelheit angeblitzt wird.

Da jedoch die wenigsten Blitzbilder in pechschwarzer Nacht entstehen, gibt
es eine wichtige Einschrankung: Alles, was im Bild noch von einer natdrlichen
oder anderen Lichtquelle dauerhaft beleuchtet wird, unterliegt den bekann-
ten Gesetzen: Ist die Belichtungszeit zu lang, entstehen an diesen Stellen ver-
wackelte Bildbereiche. Bei Blitzfotos sind diese meist in Form von Schleiern
zu sehen.

Die an der Kamera eingestellte Belichtungszeit ist also vorrangig dafur ver-
antwortlich, andere Lichtquellen — etwa das Licht der untergehenden Sonne
oder der StralBenlaternen —im Bild sichtbar zu machen.
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Uber die Blende lasst sich beim rein manuellen Blitzen ebenfalls bestim-
men, wie viel eines natirlich beleuchteten Hintergrunds auf dem Bild er-
scheint. SchlieBlich regelt die Blende, ob viel oder wenig Licht durch das Ob-
jektivkommt —egal, ob es sich dabei um Blitz- oder Umgebungslicht handelt.
Die E-TTL-Automatik kompensiert jedoch alle Ihre Anderungen der Blende
durch eine entsprechend hoéhere oder niedrigere Blitzintensitat. Wenn Sie
die Blende also weiter schlieRen (den Blendenwert erhéhen) und infolgedes-
sen der Hintergrund weniger vom Blitz erhellt wird, regelt die Automatik der
760D den Blitz hoch, so dass die Justage von naturlichen Lichtquellen und

< Abbildung 7.7
Die Lichtstimmung

des

Abends blieb durch die
relativ lange Belich-

tungszeit erhalten.
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Abbildung 7.8 >

Die Umgebung ver-
sinkt im Dunkel, unter
dem Kinn entsteht ein
schwarzer Schatten:
Dieses Bild ist »totge-
blitzt«.
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Blitz recht schwierig ist. Der entscheidende Parameter, mit dem sich die Ge-
wichtung des Umgebungslichts beeinflussen I3sst, ist beim Blitzen mit der
E-TTL-Automatik deshalb die Verschlusszeit.

Versuch und Irrtum
Indem Sie eigene Erfahrungen sammeln, werden Sie die folgenden Abschnitte besser
verstehen. Die Lektiire und eigene Versuche mit dem Blitz in der Dimmerung bringen
Ihnen also hoffentlich in jeder Hinsicht die Erleuchtung.

Der P-Modus ist auf eine Verschlusszeit hin optimiert, bei der keine Verwack-
lungen auftreten. Ist das Umgebungslicht hell, wird von einem Aufhellblitz
ausgegangen, der mit niedriger Intensitat abgefeuert wird. Handelt es sich
dagegen um eine insgesamt dunkle Situation, wird eine Belichtungszeit von
mindestens 1/60 s bis
hochstens 1/200 s ge-
wahlt. In der Folge er-
scheint der angeblitzte
Motivteil hell, wahrend
der Ubrige Teil des Bil-
des sehr dunkel bleibt.
Dabei gilt, je kurzer
die Belichtungszeit ist,
desto eher tritt dieses
firviele Blitzfotos typi-

[37 mm |8 [1/200 s | 1SO 400 | Stativ]

sche Muster auf.

Im Tv-Modus versucht die EOS 760D, zur eingestellten Belichtungszeit eine
passende Blende zu finden. Sofern dies ohne Unterbelichtung gelingt, agiert
der Blitz als Aufhelllicht. Praktisch relevant ist dies zum Beispiel drauen in
der Natur zur Abendzeit, wenn durchaus noch Licht vorhanden ist. Droht al-
lerdings eine Unterbelichtung, obwohl die Blende so weit wie moglich geoff-
net ist, blinkt der Blendenwert am Monitor. Schalten Sie den Blitz hinzu, fullt

dieser den entstandenen Lichtmangel auf. Er wird zur Hauptlichtquelle und
mit entsprechend hoherer Leistung ausgelost.

Im Tv-Modus kénnen Sie Uber die Wahl der Verschlusszeit die Mischung
zwischen Blitz- und Umgebungslicht sehr gut bestimmen. Bei kurzen Ver-
schlusszeiten kommt sehr wenig von der natirlich beleuchteten Umgebung
ins Bild. Im Extremfall ist der Hintergrund vollkommen schwarz. Das kann
etwa im Fall einer Makroaufnahme durchaus ein interessanter Effekt sein. Bei
langen Verschlusszeiten dagegen kommt sehr viel von der Umgebung mit auf
das Bild — vorausgesetzt natlrlich, diese wird vom vorhandenen Licht noch
erhellt. Gleichzeitig kann eben dieser Teil des Bildes verwackeln, wie oben be-
schrieben.

Verwacklungen durch Bewegungsunscharfe konnen jedoch auch ein be-
wusst eingesetztes Stilmittel sein. Ebenso wie bei einer offenen Blende wird
die Aufmerksamkeit des Betrachters gezielt auf das Motiv gelenkt. In diesem
Fall allerdings ist es nicht durch eine niedrige Scharfentiefe hervorgehoben,
sondern vom Blitz angestrahlt.
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v Abbildung 7.9

Unschdrfe kombiniert

mit Blitzlicht kann

fir interessante Bild-

effekte sorgen (Bild:

Ivo

Gretener, www.istock-

photo.com).

165



Abbildung 7.10 >

Bei offener Blende ver-
schwimmt der Hinter-
grund, und Lichtquel-
len I6sen sich in grofse
Punkte auf.
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Im Av-Programm geht die Kamera davon aus, dass das naturliche Licht domi-
niert und lediglich durch den Blitz sparsam aufgehellt werden soll. Die Um-
gebung im Hintergrund wird durch eine entsprechend lange Belichtungszeit
ausreichend hell abgebildet, das Motiv im Vordergrund durch den Blitz. Da-
bei kann es allerdings passieren, dass die Kamera eine so lange Belichtungs-
zeit vorgibt, dass Verwacklungen unvermeidbar sind. Andererseits ldsst sich
dies fur kreative Effekte nutzen.

Wenn die Belichtungszeit nicht zu lang werden soll, kdnnen Sie diese im
Av-Modus durch eine gezielte Unterbelichtung verkirzen. Mit einer dadurch
kirzeren Belichtungszeit wird das Bild insgesamt dunkler. Der Blitz wird al-
lerdings zur Kompensation mit groRerer Leistung geziindet. Dies wirkt jedoch
nur auf die Objekte in seinem unmittelbaren Einflussfeld. Nach hinten hin
fallt das Licht immer starker ab, was fur einen dunkleren Hintergrund sorgt.

e

' N, 3 )
[50 mm | 1,8 | 1/50 s | 1ISO 800 | Stativ ]

Sie konnen das Blitzverhalten der EOS 760D im Av-Programm noch genauer
steuern. Unter Blitzsteuerung © im ersten Aufnahmemeni B @ finden Sie
dazu die Option Blitzsynchronzeit bei Av €. Ist dort Automatisch eingestellt,
nutzt die Kamera eine Belichtungszeit zwischen 1/200 s und 30 s, je nach

Helligkeit des Motivs. Eine grundsatzliche Philosophie des Blitzens im Av-
Programm ist schlieflich, dass dabei der Blitz nur als moderater Aufheller
zum Einsatz kommt. Die Folge ist ein moglicherweise verwackelter Hinter-
grund. Mit der zweiten Option @ dagegen sinkt der mogliche Belichtungs-
zeitwert auf 1/200 s bis 1/60 s. Damit besteht zwar weniger Verwacklungs-
risiko, der Hintergrund erscheint jedoch unter Umstanden zu dunkel. Noch
starker in diese Richtung wirkt die dritte Option @: Die Belichtungszeit be-
tragt dann bei allen Blendeneinstellungen 1/200 s. Damit sind verwackelte
Portrats sehr unwahrscheinlich, der Hintergrund versinkt jedoch ziemlich si-
cher in Dunkelheit.

O00AaEEY ¢ ¢ ¢ %
Bildqualitat AL

Piep-Ton Aktivieren
Ausloser ohne Karte betatigen ON

E-TTL Il Mess. Mehrfeld

Ruckschauzeit 2 Sek.
ObjektivAberrationskorrektur
R.Aug. Ein/Aus Deaktivieren
Blitzsteuerung

Einstellung int. Blitz
Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

Einstell. I16schen

A Abbildung 7.11
Wie sich der Blitz im Av-Betrieb verhalten soll, lsst sich im Menii der 760D genau einstellen.

Schnellzugang zur Blitzsteuerung
Der schnellste Weg in die Blitzsteuerung fiihrt iiber die Blitztaste. Driicken Sie diese
einfach bei ausgefahrenem Blitz, und das Menii erscheint. Allerdings handelt es sich
dabei nur um eine reduzierte Fassung, in der ausgerechnet die Option Blitzsynchron-
zeit bei Av fehlt.

Auch im M-Modus arbeitet der Blitz als Aufhelllicht. Die Blende kann beliebig,
die Belichtungszeit bis zur Synchronzeit von 1/200 s eingestellt werden. Ein
guter Anhaltspunkt fur die Arbeit mit dem Blitz ist die Belichtungsanzeige
am Monitor. Die Angaben dort beziehen sich auf die Belichtung ohne Blitz.
Ist der Anzeiger @ links und zeigt dadurch eine Unterbelichtung an, wird der
Blitz versuchen, diese zu kompensieren. Bei einer ausgewogenen Belichtung

Blitzziindung Aktivieren Automatisch
1/200-1/60Sek. automatisch A

Blitzsteuerung Blitzsynchronzeit bei Av

AUTO

Blitzsynchronzeit bei Av AUTO 1/200 Sek. (fest) 1/200

v Abbildung 7.12

Die Belichtungsan-
zeige: Ohne Blitz wére
dieses Bild viel zu
dunkel.
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A Abbildung 7.13

Das Bild wdre auch
ohne Blitz perfekt be-
lichtet. Der Blitz kommt
nur als moderater Auf-
heller zum Einsatz.

OO0 ACEEY ¢ ¢ ¢ %
Bildqualitat
Piep-Ton

Ausldser ohne Karte betatigen ON

Ruckschauzeit

AL
Aktivieren sich die Pupille durch einen Vorblitz schliel’t und die stark

steht der Zeiger in der Mitte @ oder sehr nahe daran. Der Blitz wird mit mi-
nimaler Starke blitzen, sofern Sie nicht tber die Blitzbelichtungskorrektur ge-
gensteuern.

Der 1SO-Wert beim Blitzen
Wie die Blende und die Belichtungszeit spielt auch der ISO-Wert beim Blitzen eine
wichtige Rolle. Das natiirliche Licht erhdlt bei einer hoheren 1SO-Zahl mehr Gewicht,
der Blitz muss weniger stark arbeiten oder erreicht mit gleicher Kraft ein weiter ent-
ferntes Ziel. Anstatt die Verschlusszeit weiter zu verlangern, kénnen Sie also auch
durch eine ISO-Erhohung zum gleichen Ergebnis kommen.

Die Grenzen des internen Blitzes der 760D

Vielleicht sind Sie bei Ihren Versuchen mit kunstlichem Licht bereits an die
Grenzen des internen Blitzes gestoRen. Dieser hat namlich gleich zwei Eigen-
schaften, die flr eine gute Beleuchtung eher hinderlich sind.

1. Kleine Lichtquelle: Der interne Blitz der EOS 760D ist recht klein. Kleine
Lichtquellen aber werfen harte Schatten, wie Sie mit einer Taschenlampe
leicht selbst Uberprifen kdnnen. Das in der Fotografie haufig gewlnschte
weiche Licht kommt dagegen aus einer grofRen Lichtquelle.

2. Die Ndhe zur optischen Achse: Je naher sich die Lichtquelle am Objektiv
befindet, desto harter sind die Schattenrander. AuRerdem kommt das Licht
des internen Blitzes so sehr aus Richtung der Kamera, dass jegliche Plasti-
zitat des Motivs verloren geht. Mit diesem Punkt hangen auch die fur viele
Blitzbilder typischen roten Augen zusammen. Wenigstens dagegen gibt es

allerdings Abhilfe: Im ersten Aufnahmemeni B kénnen Sie

uber die Funktion R.Aug. Ein/Aus @ einstellen, dass bei Blitz-
betrieb ein Hilfslicht ausgesendet wird. Es sorgt dafir, dass

durchblutete Netzhaut nicht im Bild zu sehen ist.

2 Sek.

ObjektivAberrationskorrektur

R.Aug. Ein/Aus
Blitzsteuerung
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Aktivieren < Abbildung 714

Roten Augen beugen Sie vor, indem Sie die Einstellung
R.Aug. Ein/Aus aktivieren.

Die Blitzalternative: der Aufsteckblitz

Ein Aufsteckblitz kann die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Pro-
bleme zumindest teilweise aus der Welt schaffen. Neben Canon selbst bietet
eine ganze Reihe von Fremdherstellern preiswertere Modelle an. Mittlerweile
erreichen die Blitze des chinesischen Herstellers Yongnuo jedoch durchaus
die Qualitat ihrer japanischen Vorbilder. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt
»Blitze von Canon und Fremdherstellern« auf Seite 204.

Auf jeden Fall ist ein Blitzgerat mit schwenkbarem Kopf empfehlenswert. Mit
einem solchen erweitern sich die Blitzmoglichkeiten ganz erheblich. So kon-
nen Sie durch das Blitzen lUber Eck — das sogenannte indirekte Blitzen — ganz
einfach fur weiches Licht sorgen. Dafur richten Sie den Blitzkopf in Richtung
Decke. Diese fungiert dann als Reflektor, der das Licht diffus, also in alle Rich-
tungen, streut. Das Ergebnis ist ein viel besser ausgeleuchtetes Bild.
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Farbreflexion

Wenn Sie das Licht iiber eine farbig angestrichene Flache reflektieren lassen, hinter-
[asst dies im Bild einen entsprechenden Farbstich.
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A Abbildung 715

Ein externer Blitz liefert
deutlich mehr Leistung
als der eingebaute Blitz
der 760D (Bild: Canon).

< Abbildung 7.16

Das Blitzlicht reflek-
tierte an einer Haus-
wand und wurde diffus
zuriickgeworfen.
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Die Starke eines Blitzgerats wird mit dem Begriff
Leitzah!l beschrieben. Wahrend der interne Blitz
der EOS 760D eine Leitzahl von 12 bietet, kdnnen
die Canon-Modelle Speedlite 270 EX I, 320 EX, 430
EX Il und 600 EX-RT mit der Leitzahl 27 32, 43 be-
ziehungsweise 60 blitzen. Mit dem Wert lasst sich
leicht berechnen, aus welcher Entfernung ein Mo-
tiv bei ISO 100 aufgehellt werden kann: Die Leitzahl
muss dafir durch die eingestellte Blende dividiert
werden. Bei Blende 5,6 reicht der interne Blitz also
gerade einmal 2,1 Meter weit (12 dividiert durch 5,6).
Der 430 EX Il schafft dagegen 7,7 Meter (43 dividiert
durch 5,6).

Bei vielen Blitzgeraten erscheint im Display die

— -

Blitzreichweite in Metern, sobald der Blitzkopf nach
vorn gerichtet ist. Eine hohe Leitzahl ist Gbrigens
nicht das MaR aller Dinge. In der Praxis wird oh-
nehin meist mit reduzierter Blitzleistung gefeuert.
< Abbildung 7.17

Ein schwacher Blitz von der Seite

005 |150400]5ta hellte dieses Bild auf:

Die Konigsklasse: entfesselt blitzen

Der externe Blitz auf dem Blitzschuh der Kamera befreit Sie bereits von vie-
len Nachteilen des eingebauten Blitzes der EOS 760D. Noch besseres Licht
bringt ein seitlich vom Motiv positionierter Blitz. Daflir mussen Sie diesen
von der Kamera I0sen — man spricht hier vom sogenannten entfesselten
Blitz. Im einfachsten Fall funktioniert dies Uber ein spezielles Verlangerungs-
kabel. Die EOS 760D ist jedoch auch in der Lage, aktuelle Canon-Blitzgerate
drahtlos auszulosen. Der externe Blitz muss also nicht auf dem Blitzschuh

montiert sein, sondern kann als zusatzliche Lichtquelle zum Beispiel seitlich
vom Motiv positioniert werden. Wenn Sie ein Blitzgerat eines anderen Her-
stellers verwenden mochten, bendtigen Sie einen speziellen Ausldser, der auf
dem Blitzschuh montiert wird und Uber Funk oder Infrarot mit dem Blitzge-
rat kommuniziert.

Die Vorteile sind auf jeden Fall deutlich sichtbar: Durch seitliches Blitzen
lassen sich Konturen oft viel besser herausarbeiten als durch frontales Licht.
Sogar eine von hinten oder der Seite scheinende Sonne kann simuliert wer-
den. Diese Art des Blitzens ist besonders in der Portratfotografie verbreitet, in
der ein im Winkel von etwa 45 Grad zur Kopfrichtung positioniertes Licht fur
eine schone Modellierung der Schatten sorgt.

Beim entfesselten Blitzen entstehen besonders schéne Bilder, wenn das
Licht weich gemacht wird, etwa durch einen Diffusor, einen Schirm oder eine
Softbox. Einfache Aufsteckdiffusoren sind ab etwa 5 Euro erhaltlich. Ein ein-
facher weilder Schirm, ein Lichtstativ und eine Halterung flr den Blitz kosten
etwa 60 Euro.

Ein weiterer Vorteil des entfesselten Blitzens ist, dass Sie mit dem Blitz
nahe an Ihr Motiv herankommen. Ahnlich wie durch eine groRe Lichtquelle
lassen sich auch dadurch weiche Schatten erzielen. Zudem konnen Sie dann
mit einer niedrigeren Intensitat blitzen.

Vorsicht, Spannung!
Verwenden Sie keine Blitze, die nicht explizit fiir Canon-Kameras gebaut worden sind.
Der einzige normierte Kontakt am Blitzschuh ist der groBe runde in der Mitte. Alle an-
deren Verbindungen werden von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich verwendet.
Es kann also durchaus sein, dass ein alter Kamerablitz Giber einen dieser Kontakte eine
recht hohe Spannung an die Kamera abgibt — mit fatalen Folgen fiir die Elektronik. Es
gibt jedoch Adapter, die keine tberfliissigen Verbindungen weiterleiten.

Fur das drahtlose Blitzen finden Sie im MenU viele Optionen. Letztlich betref-
fen die meisten davon die Arbeit mit gleich mehreren Blitzen, deren Leistung
Sie sehr genau aufeinander abstimmen kdénnen. Aber bereits die Arbeit mit
nur einem externen Blitz er6ffnet viele neue Mdoglichkeiten.
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Drahtlos blitzen mit der EOS 760D Haben Sie sich fur die Option Manueller Drahtlosblitz entschie-

den, missen Sie in der Ubersicht @ die INFO-Taste driicken. Es Einstellung int. Blitz
erscheint ein MenlU mit weiteren Optionen, die im Folgenden Srmodus
detailliert erklart werden: Drahtlos Funkt.
Blitz einschalten Funktion von internem und externem :;:Za;el_korr.
Schalten Sie den Blitz ein €. Das drahtlose Blit- Blitz festlegen E-TTL Il steht fir das automatische Blitzsystem von Canon. A
zen mit E-TTL-Unterstutzung funktioniert nur Mit dem Finger, den Pfeiltasten oder dem Haupt- Man. Blitz steht fur die manuelle Steuerung des Blitzes —
mit Canon-Modellen der Speedlite-EX-Serie und  oder Schnellwahlrad kdnnen Sie nun verschie- nicht zu verwechseln mit der manuellen Drahtlosblitzsteue-
deren Nachbauten. Ein langer Druck auf die dene Optionen auswahlen. rung. Hier wird das E-TTL-II-System ausgeschaltet, und es A Abbildung 718
ZOOM-Taste @b startet den Empfangsmodus. m |n der Normalen Blitzziindung € wird nur der erscheint ein weiterer Menueintrag Blitzleistung. Mit diesem m Meni zum Manuellen prahtlos-
: : . . . . ey blitz werden Ihnen verschiedene
interne Blitz gezlindet. konnen fortgeschrittene Fotografen die Intensitat in ver- ] T
) . . ) _ Einstellungsmdoglichkeiten angeboten.
m Beim Einfachen Drahtlosblitz ¢ werden nur schiedenen Stufen bestimmen.
der externe Blitz beziehungsweise alle Blitze Externer % und interner & Blitz arbeiten. Sie konnen das
auf dem eingestellten Kanal gezlindet. Aul3er gewulnschte Verhaltnis im Mend einstellen. Bei der Einstel-
der Blitzbelichtungskorrektur haben Sie keine lung 8:1 etwa ist der externe Blitz wesentlich intensiver. Die Einstellung int. Blitz
weiteren Anderungsmoglichkeiten. Diese be- Blitzbelichtungskorrektur arbeitet wie gewohnt, und zwar
zieht sich jetzt nur auf den externen Blitz. fur beide Blitze. Blldiods ';Z}gmz
m Wesentlich mehr Maoglichkeiten bietet I|h- Nur der externe Blitz arbeitet.
nen die Option Manueller Drahtlosblitz @2. Auch hier arbeiten beide Blitze. Sie konnen allerdings die
Hier konnen Sie den eingebauten Blitz als Blitzbelichtungskorrektur getrennt fur beide einstellen.
weitere Lichtquelle definieren, die verschie- Die Blitzbelichtungskorrektur, die Uber die ([@Q)-Taste und das
denen Blitzintensitaten gezielt beeinflussen Blitzsymbol &34 vorgenommen werden kann, gilt in diesem
und mehrere externe Blitze in verschiedenen Modus fiir das interne Blitzgerat. Einstellung int. Blitz
Blitzfunktion der Kamera aktivieren Gruppen gezielt ansteuern.

Weiter geht es an der 760D: Fahren Sie den
Blitz mit der Blitztaste aus. Wahlen Sie im Mo-
nitormenti via [@ das Symbol fiir die Blitzziin-
dung durch den internen Blitz 2 aus

Fin zweiter Weg Drahtlos Funkt
unkt.

Einstellung int. Blitz Die gleichen Maglichkeiten zur Blitzeinstellung erhalten Sie, wenn Sie
Normale Blitzziindung im ersten Reiter des Meniis den Eintrag Blitzsteuerung und anschlie-

1. Verschlussvorhang Rend Einstellung int. Blitz wéhlen.

Av F5.6  ™200
; @ .1..2.13 BAa-7; W Detaileinst. . Drahtlos Funkt.
- , Abbildung 719 > g
AWB L 1) Oben: Unter Blitzmodus kénnen Sie zwischen E-TTL Il und Man. Blitz aus- > Bel.korrekt.
. oy . S : : : Blitzgruppe "Alle und &
ONESHOT [=] (] O AL wihlen. Mltte. Bestlmmen.S/e die Zusammenarbe/t‘\‘/on /nt.emem und ex e —
ternem Blitz. Unten: Die Blitzbelichtungskorrektur fiir den internen 2, Emo

o el Bl Mg und den externen Blitz ™%
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Abbildung 7.21 >

Durch unterschiedliche
Kandle kénnen mehrere
Fotografen ohne Pro-
bleme ihre jeweils ei-
genen Blitze ausldsen.
Uber die Einstellung
Slave wiederum lassen
sich einzelne Blitze ge-
zielt steuern.

Eine weitere Option, die nur bei der Wahl des Manuellen Drahtlosblitzes
erscheint, heil3t Blitzgruppe. Wenn Sie dort die Option @ auswahlen, kon-
nen Sie die Blitze in verschiedenen Blitzgruppen unterschiedlich stark ge-
wichten

Einstellung int. Blitz Einstellung int. Blitz

Blitzmodus

Drahtlos Funkt.
Kanal
Blitzgruppe ) RAlle und N I Blitzbel.korr.
" (A:B)N W)

A Abbildung 7.20
Links: Auswahl der Blitzgruppe; rechts: Auswahl des Blitzverhdltnisses: Hier sind externer Blitz
(A) ™ und interner Blitz (B) M im Verhdltnis 1:1 eingestellt.

Damit Sie und andere Fotografen sich nicht gegenseitig in die Quere kom-
men, kdnnen Sie auf vier verschiedenen Kanalen mit Ihrem Blitz kommunizie-
ren. Driicken Sie zum Verandern die ZOOM-Taste am externen Canon-Blitz
einmal kurz, so dass die Anzeige CH. blinkt, und wahlen Sie dann mit der Plus-
oder Minus-Taste den gewlinschten Kanal.
Falls Sie mehrere Blitze fernsteuern, kdnnen Sie
jeden einzelnen bequem von der 760D aus kon-
figurieren. Legen Sie dazu Blitzgruppen fest, in-
dem Sie die ZOOM-Taste mehrmals driicken, bis
Slave in der Anzeige blinkt. Mit der Plus- oder
Minus-Taste lassen sich drei Gruppen (A, B oder
C) definieren.

Auch die Stellung des Zoomreflektors, der die
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e 0 o0 o Blitzleistung an die gewahlte Brennweite an-
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passt, konnen Sie frei bestimmen. Die Einstel-
lungen dazu konnen Sie mit der gleichen Me-
thode andern, sobald die ZOOM-Anzeige blinkt.

&
Blitz 2 .

Slave B
Modell

Blitz 1
Slave A

l Kamera
Abbildung 7.22 A >

Oben: Ein typischer Lichtaufbau, bei dem zwei externe
Blitze zum Einsatz kommen. Wird der erste Blitz als Slave
A und der zweite als Slave B eingestellt, Idsst sich deren
Intensitdt von der EOS 760D aus regeln. In diesem Bei-
spiel knnte das Licht von hinten eher schwach ausfallen.
Rechts: Mdchten Sie beispielsweise ein schon ausgeleuch-

tetes Portrdt aufnehmen, lohnt es sich, mit mehreren Blitz-

gerdten zu arbeiten.

[50 mm | 2,8 ]1/200s|1SO 400]




A Abbildung 7.23
Beim Blitz auf den ersten Vorhang scheinen Be- Beim Blitz auf den zweiten Vorhang sehen die Lichteffekte fiir
wegungen riickwdrts abzulaufen. unser Auge natiirlich aus, namlich mit der Bewegungsrichtung
statt gegen sie.
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Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang

Verwacklungen und verwischte Bildelemente sind in der Blitzfotografie ein
gutes stilistisches Mittel, um Dynamik zu erzeugen. Das ist oft notig, denn
das Blitzlicht hat grundsatzlich den gegenteiligen Effekt: Durch den kurzen
Lichtimpuls wird ein sehr kurzer Moment auf dem Sensor fixiert, die Bewe-
gung eines Motivs scheint eingefroren zu sein. Mitunter fihrt das zu seltsa-
men Effekten, wie in Abbildung 7.23 zu sehen.

A Abbildung 7.24

Was ist hier passiert? Der Verschluss einer Kamera besteht unter anderem
aus zwei Vorhangen, die sich nacheinander 6ffnen und schliefen. In diesem
Fall hat sich der erste Vorhang gedffnet, der Blitz zindete unmittelbar da-
nach und fixierte damit den Radfahrer. Dieser ist wahrenddessen weiterge-
fahren und hat die ganze Zeit Gber mit seinem Licht eine Spur gezogen.

Beim Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang sind die Ablaufe etwas
anders: Der erste Vorhang 6ffnet sich, und der Radfahrer zieht seine Licht-
spur. Jetzt erst kommt der Blitz und fixiert ihn in seiner Bewegung. Nun ver-
schlieBt der zweite Vorhang den Sensor wieder. Die Bildwirkung ist eine kom-
plett andere.

Blitzsteuerung aufrufen
Navigieren Sie Uber die MENU-Taste und das
erste Aufnahmemeni & @ zur Option Blitz-
steuerung

QoA Y ¢ ¢ ¢ %
Bildqualitat AL

Piep-Ton Aktivieren
Ausldser ohne Karte betatigen (o]

Ruckschauzeit 2 Sek.
ObjektivAberrationskorrektur
R.Aug. Ein/Aus Aktivieren
Blitzsteuerung

Funktionseinstellungen
Bestatigen Sie mit der SET-Taste. Wahlen Sie
nun den Eintrag Einstellung int. Blitz € oder
Funktionseinst. ext. Blitz

Blitzsteuerung

Blitzziindung Aktivieren
E-TTL Il Mess. Mehrfeld
Blitzsynchronzeit bei Av AUTO

Einstellung int. Blitz
Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

Einstell. [6schen

Verschlussvorhang auswahlen
Unter dem Eintrag Verschluss-Sync & kénnen
Sie nun zwischen den Optionen 1. Verschluss
und 2. Verschluss wahlen. Das Blitzen auf den
zweiten Vorhang funktioniert nur, wenn Sie
nicht drahtlos arbeiten! Unter Interner Blitz
muss also Normalblitz & ausgewahlt sein.

Einstellung int. Blitz

Interner Blitz Normalblitz

Verschluss-Sync 1.Verschluss
-~ Bel.korrekt. FooTod0k0lasd

Funktionseinst. ext. Blitz

ETTL Zoom AUTO
> (240

Synchron. 2. Verschluss

Auch beim Fotografieren mit einem externen
Blitz haben Sie die Wahl zwischen dem ersten
oder zweiten Verschluss.
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1 Nah- und Makrofotos aufnehmen

Diese Technik brauchen Sie

lhr Einstieg in den Nahbereich: Makrozubehor
Makrofotos mit Tele- und Weitwinkelobjektiven

Die schmale Scharfentiefe im Makrobereich meistern
Auf den richtigen Fokus kommt es an

So gelingen verwacklungsfreie Nahaufnahmen
Greifen Sie ein: beleuchten mit Blitz und Reflektor

Kein Kinderspiel: Makromotive in Bewegung

Das i-Tiipfelchen: Bildgestaltung im Makrobereich
Das Motiv richtig positionieren

Das A & O: den Hintergrund gestalten

Das Licht entscheidet

EXKURS: Uberzeugende Produktfotos mit der EOS 760D erstellen ...

12 Panoramafotografie mit der EOS 760D

Ihr Einstieg in die Panoramatechnik
Die passende Brennweite auswahlen
Technische Voraussetzungen flr gute Panoramen

Was ist eine Parallaxenverschiebung?
Panoramen wirkungsvoll gestalten

Gute Ausgangsbilder fiir Panoramen anfertigen

Die Grenzen von Panoramasoftware

EXKURS: Den parallaxenfreien Punkt bestimmen

13 Architektur fotografieren mit der EOS 760D

Die richtige Technik fiir die Architekturfotografie
So bekommen Sie stiirzende Linien in den Griff
Das richtige Objektiv flr Architekturbilder

Das Kreativprogramm der Wahl

Linien & Formen: Architekturbilder gestalten

Licht und Schatten erzeugen Spannung

Klassisch oder Kreativ? ...
Die richtige Perspektive und Bildkomposition

Architektur und Bewegung

Stimmungsvolle Nachtaufnahmen

EXKURS: Stiirzende Linien in Photoshop Elements beseitigen




14 Die richtige Bearbeitung fiir bessere Bilder

Die richtige Ausriistung fiir die Bildbearbeitung

Computer, Speicherplatz und Monitor
Bildbearbeitungsprogramme von Canon

Ordnung in die Bilderflut bringen
Bilder in DPP anzeigen und bewerten

Schnelluberprifung fir die Bildauswahl nutzen

Erste Schritte in der Bildbearbeitung

So schneiden Sie Ihre Bilder zu

So korrigieren Sie die Belichtung lhrer Bilder

So andern Sie die Farbgebung Ihrer Bilder

So helfen Sie bei der Bildscharfe nach und reduzieren das Rauschen ...
Typische Objektivfehler korrigieren

Ergebnisse sichern und weitergeben

EXKURS: Alternativen zur Canon-Software

15 Filme drehen mit der EOS 760D

Die Filmaufnahmen starten

So fokussieren Sie beim Filmen

Beim Filmen die Belichtung korrigieren

Eine Frage des Formats

Der WeiRabgleich

Der gute Ton

Blende und Belichtungszeit manuell kontrollieren
Der Miniatureffekt im Film

324

Anhang — Die Meniieinstellungen im Uberblick

Das Menii »Aufnahme«
Das Menii »Livebild«

Das Menii »Wiedergabe«
Das Menii »Einstellung«
Das Meni »My Menu«

EXKURS: Die Firmware aktualisieren

Glossar

Stichwortverzeichnis




Stichwortverzeichnis

360-Grad-Panorama

A

AbbildungsmaRstab
Scharfentiefe
Abblenden
Abblendtaste
Aberration,
chromatische
AF-Bereich-Auswahltaste
AF-Feldanzeige
AF-Hilfslicht
Aussendung
deaktivieren
AF-Messfeldanzeige
wahrend Fokus
AF-Messfeldwahl-

AF-Taste

Al Focus

Al Servo

Akku
Ladeinfo

Anti-Flacker-Aufnahme ... 108, 349

Anzeige Zertifizierungslogo ... 356

APS-C-Sensor

Aquarell (Kreativfilter)

Architekturfotografie
Bewegung
Bildgestaltung
Format

Innenraum
Objektiv

Perspektive

Aufbewahrung
Aufhellblitz
Auflésungsvermogen
Aufnahmemodustaste
Aufnahmestandort
Aufsteckblitz
Auslieferungszustand
Ausloseprioritat
Ausloser

ohne Karte betatigen
Ausloser/AE-

Speicherung
Ausschnitt
Auto-Abschalten aus
Autofokus

AF-Sensoren

... 32,344

Bereich auswahlen
Funktionsweise
kontinuierlicher
Kreuzsensor
Livebild-Betrieb ..
Messfeld auswdhlen
Phasen-AF
Autofokusbereich
Automatische Messfeld-
wahl
Einzelfeld AF
Zonen-AF-Messfeldwahl ...
Autofokusmodus
AF-Taste ...

Al Focus

Al Servo
Filmen
One Shot

Reihenaufnahme

Stichwortverzeichnis

Autofokusschalter

Auto-ISO

Automatische AF-Messfeldwahl
Farbverfolgung

Automatische Belichtungs-
optimierung
Automatische Motiv-
erkennung
Automatischer WeiRabgleich ... 123
33,353
Automatisches Scharfstellen ... 136
25, 81, 84, 365
Blitzen 166

Automatisches Drehen

Av-Programm

B

Batteriegriff
Bayer-Matrix
Bedienelemente
Bedienkonzept
Beleuchtung
Architekturfotografie
Blitzen
Diffusor

einstellen

Makrofotografie
Reflektor
Sucheranzeigen
Belichtung
Architekturprogramm
beurteilen
Bewegung
Bildbearbeitung

Filmen

Histogramm

messen
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Naturfotografie

Problemzonen

speichern
Belichtungsaus-

gleich — Belichtungskorrektur
Belichtungs

korrektur 98, 99, 346, 365

Blitz lel

einstellen

Belichtungsmessmethode 109
Belichtungsoptimierung,
automatische ... 105, 346
Belichtungsreihe ......... 237, 346
Automatik
fotografieren
Belichtungszeit
Blende und ISO-Wert
Lange
Beli.korr./AEB

Betriebsart

Beugungsunscharfe

Bewegung
Architekturfotografie
Blitz
Makrofotografie

Bewertung
Bild

betrachten

beurteilen
einzeln [6schen

Format

rotieren
schitzen

sichern

sichten

Bildausschnitt
Bildbearbeitung
Ausstattung
Belichtung korrigieren
Bildauswahl
Bilder bewerten
Bilder sichern
Bilder sortieren
Bildstile
Digital Photo Professional
(DPP)

Farbe andern
Grafiktablett .
Histogramm
Lichterwarnung
Monitor

Monitor profilieren

Objektivfehler korrigieren ..

Photoshop
Scharfen
Schattenwarnung
Schnelltberprifung ..
Speicherplatz
stirzende Linien
Transformieren
WeiRBabgleich
Zuschneiden
Bildgestaltung
Architekturfotografie
Makrofotografie

Panorama

Portrat
Bildkomposition
Bildlook
Bildqualitat
Bildrauschen
Bildschirmfarbe

326

Bildsprung

Bildstabilisator ... 80, 151, 187, 366
Filmen 334
Schalter

Bildstil

anlegen

anpassen
aus dem Netz laden
benutzerdefinierter
Bildbearbeitung

Canon

Parameter

Picture Style Editor

Portrat

speichern

Taste
Bildwinkel
Billigstativ

Blasebalg

Blaue Stunde

Blende
Aussehen
Belichtungszeit und
ISO-Wert

einstellen

Einstellstufen
Blendenautomatik (Tv)
Blendenfleck
Blendenoffnung

Landschaft
Blendenreihe
Blendenstufe ...
Blendenvorwahl (Av)
Blendenzahl
Blickflhrung, Natur-

fotografie
Blitzen

Aufhellblitz
Aufsteckblitz

ausgewogene Beleuch-

tung
Automatik
Av-Programm

Blitz aus

Blitzbelichtung korri-

gieren

Blitzbelichtung speichern ... 161
Blitzgruppe

Blitzleistung .

Blitzmodus ...
Blitzsynchronzeit

Distanz

drahtloses
Einstellungen
entfesseltes
E-TTLH

fortgeschrittenes

indirektes
Intensitat
interner Blitz
ISO-Wert

Kanal

Kreativprogramm
Leitzahl
Makrofotografie
M-Modus

Motivprogramm

P-Programm

Slave

Tv-Programm

Zubehor

zweiter Verschlussvorhang 176
Blitzgruppe
Blitzschuh

Blitzsteuerung
Blitzsynchronzeit bei Av
Blitztaste

Bohnensack

Bokeh

Brennweite

Panorama
Bulb

C

CA (Kreativautomatik) ... 24, 44, 66
CFn 357
C.Fn | Belichtung

C.Fn Il Bild

C.Fn Il Autofokus/Transport ... 358
C.Fn IV Operation/Weiteres ... 360

Chromatische

Aberration
Copyright-Informationen
Cropfaktor
Custom Functions
Custom WB

D
D+

Datei-Nummer

Daten, verlorene
Datum einstellen
Detail, Naturfotografie
Diaschau
Diffusor
Digital Photo Professional

105, 129, 315

Dioptrien-Einstellung

Displayanzeige
Displaybeleuchtung

Display, oberes

Stichwortverzeichnis

DO
dpi
Drahtlos blitzen

Drehen, automatisches

Dreiwegeneiger

Drittelregel
Architekturfotografie

Druckauftrag

DSLR

Dynamikumfang

— Kontrastumfang

E
EF-S-Objektiv
Einbeinstativ
Einstellschlitten
Einstellstufen
Einstellungen
|0schen
Einzelbild
Entfernungsskala
Entfesselt blitzen
EOS Utility
Erlauterungen

Ersatzakku
Exif-Informationen

Eye-Fi-Einstellungen

F

Farbe
Architekturfotografie
Bildbearbeitung

Farbraum

Farbreflexion

Farbstich

Farbtemperatur

Festbrennweite




Stichwortverzeichnis

Filmen

Belichtung

Format

HDR-Movie
Miniatureffekt
M-Modus

Scharfstellen

schneiden in der Kamera ...

Ton

WeiRabgleich

Wiedergabe
Film-Modus
Filter

Filmen

Graufilter

Grauverlaufsfilter

Naturfotografie

Polfilter

UV-Filter
Firmware

aktualisieren

Version

Fischaugeneffekt (Kreativ-

filter)
Fisheye-Objektiv
Flackererkennung
Flexizone-Multi
Flexizone-Single
Focus Limiter
Fokusbegrenzer
Fokusring
Fokussieren — Scharfstellen
Fokussierschalter
Format
Architekturfotografie
Bildformat
Filmen

Full HD
HD

JPEG
Panorama
RAW

Formatieren

Fotobuch-Einstellung
Fotorucksack
Full HD

G

Gegenlichtblende
Gesichtserkennung
Gestaltungsregeln

33, 305, 349
GPS-Gerateeinstellungen
Grafiktablett

Graufilter 198, 240, 369
Grauverlaufsfilter ... 199, 238, 369

einsetzen

Gitteranzeige

GrolRe andern ...

Gruppenbild

H

Hauptschalter

Hauptwahlrad
HD
HDR/Gegenlicht-

Programm ..
HDR-Movie
Helligkeitsverteilung
High Dynamic Range (HDR)
High ISO Rauschreduzierung ... 348
Hintergrund

Makrofotografie
Scharfentiefe

schiefer Horizont

unscharfer 46, 48,71
Histogramm 116, 352, 369

Warnung .. 118
Hochformat

Hyperfokale Distanz

I
Indirekt blitzen
Individualfunktionen
Info Akkuladung
INFO-Taste
Anzeigeoptionen
Innenraume fotografieren
Interner Blitz
ISO Auto-Limit
ISO-Erweiterung
ISO-Taste
ISO-Wert
automatischer
Belichtungszeit und Blende ... 75
Blitzen 168
M-Modus

J

JPEG-Format

K

Kameratasche
Karte formatieren
Kartenleser
Kehrwertregel

Kelvin

Kerzenlicht-Modus
Kerzenlicht-Programm
Kinder

fotografieren

Programm

Kompaktkamera

Kontinuierlicher AF

Kontrastumfang

Kornigkeit S/W (Kreativfilter) ... 60

Kreativautomatik (CA)

Kreativfilter

Kreativprogramm ... 24, 66, 89, 370
Architekturfotografie
Blitz
Naturfotografie
WeiRabgleich

Kreuzsensor

Kugelkopf

Kugelpanorama

L

Lamelle (Blende)
Landschaft
fotografieren
Programm
Langzeitbelichtung
LCD
auto aus
Display bei Kamera Ein
Helligkeit
Leise Einzelaufnahme
Leise Reihenaufnahme
Leitzahl

Lens Flare

Lenspen

Lichter
Warnung

Licht, Naturfotografie

Lichtwert (LW)

Linien

stlirzende
Livebild

Scharfstellen
Livebild-Aufnahme
Livebild-Modus
Livebild-Taste
LOCK-Schalter

—> Multifunktionssperre
Loschen, Einstellungen
Loschtaste
Lupentaste
LW

M

Makrofotografie
Bildgestaltung
Blitz
Livebild-Modus
Nahaufnahme-Programm ...
Objektiv
Scharfstellen
Stativ
Zubehor

Manuell scharfstellen

Manueller Drahtlosblitz

Manueller Modus (M)

Manueller WeiRabgleich

Markant-Effekt

Megapixel (MP)

Mehrfeldmessung

MENU-Taste 20, 27, 150

Messmethode ... .. 109, 347

Messtimer 350

Mikroprisma 152

Miniatureffekt
Filmen 340
Kreativfilter 61

Ministudio

Mischlicht

Stichwortverzeichnis

Mittenbetonte Messung
Mitzieher

Blitzen

Einstellungen

Filmen

Panorama
Modell
Moduswahlrad

Entriegelungstaste

Monitor

Motiv
Bewegung
unbewegtes

Motivprogramm
Alternativen
Blitzen 156
Einsatz 41
Grenzen 57
HDR/Gegenlicht 56
Kerzenlicht 55
Kinder 54
Landschaft 50
Nachtaufnahme 56
Nachtportrat 55
Nahaufnahme 50
Portrat

Speisen

Weifsabgleich
Multifunktionssperre
My Menu

N

Nachtaufnahme-
Programm 24, 56, 307
Nachtportrat-Programm ... 24, 55




Stichwortverzeichnis

Nahaufnahme-Programm 24, 50
Naheinstellgrenze
Naherungssensor

ND-Filter
Neutraldichtefilter
NFC
Nodalpunkt

Nodalpunktadapter 283,284
No-Parallax-Punkt 284, 292

(0
Objektiv
Abbildungsfehler korri-

gieren

Aberrationskorrektur

altes

Architekturfotografie
Auflésungsvermogen

bei Abschalten einziehen ...
Bezeichnungen
Bildstabilisator ...
Brennweite

chromatische Aberration ...
EF-S

Entriegelungstaste

Festbrennweite
Filter
Fisheye

flr Portrats
Makrofotografie ...
Makroobjektiv
Naturfotografie
ObjektivAberrations-
korrektur

Panorama
Portratfotografie
Reinigung

Standardbrennweite
STM

Superzoom

Teleobjektiv
Testbericht
Tilt-Shift
Verzeichnung
Vignettierung
Weitwinkel
Offenblende
One Shot
Ordner wahlen
0S

P

Panorama
Ausgangsbilder
Bildgestaltung
durch Beschnitt

Fotos aufnehmen ...
No-Parallax-Punkt
parallaxenfreier Punkt

Software

Parallaxenfreier Punkt ... 284, 292
Parallaxenverschiebung
Perspektive

Architekturfotografie
Perspektivkorrektur
Phasen-Autofokus
Photoshop Elements
PhotoStitch
Picture Style Editor

Bildstil anlegen

Bildstil anpassen

Bildstil aus dem Netz

laden

mitgelieferte Bildstile
Piep-Ton
Polfilter
Portrat
aufhellen
Bildausschnitt
Bildgestaltung
Bildstil

Brennweite
Einstellungen
Ganzkorperaufnahme

Gruppenbild

Licht

Objektiv
Perspektive
Programm
Proportionen
Scharfentiefe
scharfstellen
Umfeld

WeiRabgleich
P-Programm

Blitzen

Produktfotografie
Programmautomatik
Programmverschiebung
Punkte

Q

Q-Taste

Querformat

R

R.Aug. Ein/Aus
Rauschen = Bildrauschen
Rauschreduzierung

bei Langzeitbelichtung
RAW-Format 90, 119, 122,

129, 239, 371

Reflektor 205, 216

Makrofotografie

selbst machen
Reihenaufnahme

Autofokus
Ringblitz
Rohdatenformat — RAW-Format
Rote Augen Ein/Aus

Rickschauzeit

S
Scharfe
Bildbearbeitung
Naturfotografie
Scharfeebene
Spiegelverriegelung
Scharfeleistung
Scharfentiefe .. 71, 81, 84, 145, 372
Berechnung
Makrofotografie
Portrat

Scharfentiefeprifungstaste

Scharfstellen
AF-Messfeldanzeige ..
AF-Taste
Ausloseprioritat
Autofokusbereich
Autofokusmodus
Bildstabilisator

Filmen

hyperfokale Distanz

Livebild-Betrieb
manuelles
Mitzieher
Portrat

Scharfeebene

Spiegelverriegelung

unscharfe Bilder
Schatten

Warnung
Schiefer Horizont
Schlitzverschluss
Schnellwahlrad
Schwarzweif
SCN-Programm

Alternativen

Grenzen

HDR/Gegenlicht
Kerzenlicht
Kinder

Nachtaufnahme
Nachtportrat

Speisen

SD-Karte

Seitenverhaltnis
Panorama
Selbstausloser
Reihenaufnahme
Selektivmessung
Sensor
Autofokus
Grenzen
Grolke

manuell reinigen

Reinigung

Sensorebene
Servo AF

SET-Taste
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zuordnen
Sonnenblende

— Gegenlichtblende
Sonnenuntergang
Speicherkarte

formatieren
Speisen-Programm
Spiegelreflexkamera
Spiegel-

verriegelung

aktivieren
Spielzeugkameraeffekt

(Kreativfilter)
Sport-Programm
Spotmessung
Sprache einstellen
Standardobjektiv
Stativ

Makrofotografie

Scharfstellen
Staubléschungsdaten
Sterntaste

Funktion andern
STM
Streulichtblende

—> Gegenlichtblende
Strg tiber HDMI
Stroboskopeffekt
Strukturen

Stirzende Linien

Sucher

ISO-Anzeige
Sucheranzeige
108, 283, 305, 355
Superzoomobjektiv
Sweet Spot
Systemblitz
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T

Technik
Autofokus

Sensor

Spiegelreflexkamera
Telebrennweite
Telekonverter ..
Teleobjektiv
Testbericht

Tiefen

Tiere fotografieren
Details

TIFF

Tilt-Shift-Objektiv
Ton beim Filmen
Tonwertprioritat
Touch-Ausloser
Touch-Steuerung
TTL

Tv-Programm

Blitzen

U
Uberbelichtung
Histogramm

Uhrzeit einstellen
UHS-I-Karte
Umgebungseffekte
Umkehrring
Unscharfe
Unterbelichtung
Histogramm
USM

UV-Filter

\'

VC 186
Verlorene Daten 354

Verschlussvorhang 160
zweiter 176

Verschlusszeit = Belichtungszeit
Verwackeln ...

Verzeichnung

Videofilmen
Video-Schnappschisse
Videosystem

Vignettierung

Vollautomatik

Vollformatkamera

w
Wahlmethode AF-Bereich
Wasserwaage
WB-Korr. einst. ... 346
WB-Taste
Weichzeichner (Kreativfilter) .. 60
WeiRabgleich
Bildbearbeitung
Bildlook
Bildstil

einstellen

Filmen

Format

korrigieren

manueller

Portrat
Weitwinkel-

objektiv 21,191, 263, 296
Wetter 247
Wiedergabe

BildgroRe andern

starten

Taste
Wischeffekt
WLAN

Funktion

Verbindung

X

X-Synchronzeit
X-Wrap

V4

Zeichnung

Zeitautomatik (Av)
Zeit-Blenden-Kombinationen ... 76
Zeitvorwahl (Tv)

Zeitzone einstellen
Zertifizierungslogo

Zoomobjektiv

Zoomring
Zubehor
Akku

Aufbewahrung

Batteriegriff

Blitz

Blitzgerat

Diffusor

Filter

Objektiv

Reflektor

Reinigungsmittel

Stativ
Zugriffsleuchte

Zweiter Vorhang
Zwischenring

Zylindrisches Panorama




Canon EOS 760D

@ Technik: Alle Funktionen und Programme verstandlich erklart

m Profitipps: Richtig belichten, scharfstellen, blitzen etc.t
m Besser fotografieren: Motive sehen und gekonnt umsetzen “
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zweck, sondern als Mittel zur Umsetzung von kreativen
Bildideen.
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